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OPIS TECHNICZNY

WSTEP

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

,Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi gminnej w m. Biate Btoto
gmina Winnica na odcinku dtugosci 1057,52 m” zostat opracowany na podstawie
umowy nr 6/1S/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku zawartg z Gming Winnica.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej w m.
Biate Btoto dtugosci 1057,52 m (pikietaz roboczy trasy o poczatku 0 + 000,
zatozono na skrzyzowaniu z drogg gminng Poniaty Wielkie — Smogorzewo
Wioscianskie, a koncowy w km 1+ 057,52 na skrzyzowaniu z drogg dojazdowg
gruntowa).

W zakresie opracowania ujeto :
- korekte geometrii trasy,
- wycinke drzew i krzakow
- wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego,
- powierzchniowe zamkniecie nawierzchni jezdni emulsjg i kruszywem
naturalnym,
- budowe poboczy,
- budowe zjazdow,
- wykonanie rowow drogowych.

STAN ISTNIEJACY.
KONFIGURACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie rowninnym o charakterze
rolniczym z luzng zabudowg typu zagrodowego.

SIEC KOMUNIKACYJNA

Przebudowywana droga jest klasy D. Stanowi potgczenie przylegtych do niegj
gospodarstw rolnych z siedzibg wtadz samorzgdowych stopnia podstawowego w
m. Winnica. Posiada skrzyzowania z drogami gminnymi:

- w km 0+000,00 lokalng o nawierzchni jezdni zwirowej

- w km 1+057,52 dojazdowag o nawierzchni jezdni gruntowej.

CHARAKTERYSTYKA TRASY
Szeroko$¢ pasa drogowego jest zréznicowana i wynosi od 5,00 do 8,00 m.

Pas drogowy jest nieurzgdzony. Pas jezdny, szerokosci 3,30 do 3,80 m, o
nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem naturalnym oraz profilowany

Wil
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réwniarkg, w zasadzie miesci sie w pasie drogowym, przy czym sg odcinki, na
ktérych wykracza poza niego. Na czesci odcinkow przetomowych nawierzchnie
wzmochniono kruszywem tamanym (ttuczen kamienny pozyskany z rozebranego
torowiska kolejowego).

2.4  WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO
Dla przedmiotowej drogi ruch kotowy kwalifikuje sie do grupy KR1 z
uwzglednieniem docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania inwestycji do
uzytku.
2.5 KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Nawierzchnia gruntowa czesciowo ulepszona kruszywem naturalnym.
26  ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane sg z pasa drogowego na przylegte tereny.
Pod korong drogi zlokalizowany jest przepust:
- km 0 + 724,80 => z rur betonowych o srednicy 40 cm, dtugosci 6,30 m,
w znacznym stopniu zamulony, brak scianek czotowych.
2.7 URZADZENIA INZYNIERYJNE

- Linie energetyczne .

Linia napowietrzna NN jest zlokalizowana poza pasem drogowym po Str.
prawej. Przechodzi ponad korong drogi w km 0+616,50; km 0+957,20.

Linie napowietrzne sredniego napiecia przechodzg ponad pasem drogowym
w km 0+957,20 i w km 0+994,50.

- Wodocigg — przebiega poza pasem drogowym po stronie prawej od km 0 +
000 do km 0 + 343,00. Przechodzi pod pasem drogowym w km 0+317,40
(przytgcze) i w km 0+338,50 (ukosnie).

- Linia teletechniczna kablem ziemnym jest zlokalizowana poza pasem
drogowym po str. prawej. Przechodzi pod pasem drogowym w km 0+582,50;
km 0+816,90; km 0+924,50.

2.8  ZIELEN.
W projektowanym pasie drogi rosng drzewa zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu
drogowego.

3. KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 PROGNOZA RUCHU

Ze wzgledu na lokalny charakter omawianego ciggu drogowego nie

przewiduje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu kotowego a szczegolnie
ciezkiego 100 kN/o$. Wobec tego przyjeto do dalszych obliczen kategorie ruchu

KR1.

3.2 PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEGO ODCINKA
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» klasa drogi D
= kategoria ruchu KR1
» predkosc¢ projektowa 40 km/h,
» szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m,
» liczba paséw ruchu 2
= w przekroju szlakowym pobocza zwirowe szerokosci 1,25 m kazde
(na tukach poziomych, z poszerzeniem jezdni, zmienne od 0,75do 1,00 m)
* minimalny promien tuku poziomego 30,00 m

3.3 POZWIAZANIA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWE
3.3.1 PRZEBIEG TRASY

Trase przebudowywanego odcinka poprowadzono z uwzglednieniem linii
zaznaczonego pasa drogowego, przy czym ze wzgledu na przyjete parametry
elementéw pasa drogowego jego szerokos$¢ wyniesie od 10,00 m do 13,50 m. W
catosci wykorzystano istniejgcg nawierzchnie jezdni gruntowej ulepszonej
kruszywem naturalnym przyjmujgc jg jako podtoze G1.

tuki poziome, o jednostronnym nachyleniu jezdni, poprowadzono na
odcinkach:

- od km 0+182,75 do km 0+236,94 => promieniem R=100 m, z jednostronng
przechytkg jezdni i=3% ze skierowaniem od strony lewej do prawej i
poszerzeniami pp=0,30 m, pl=0,30 m ksztattowanymi na prostych przejsciowych
Lppl1=15,00 miLpp2=8,15 m,

- od km 0+253,24 do km 0+291,18 => promieniem R=80 m, z jednostronng
przechytkg jezdni i=3,5% ze skierowaniem od strony prawej do lewej i
poszerzeniami pp=0,00 m, pl=0,40 m ksztattowanymi na prostych przejsciowych
Lppl=8,15 mi Lpp2=15,00 m,

- od km 0+328,46 do km 0+370,13 => promieniem R=35 m, z jednostronng
przechytkg jezdni i=4% ze skierowaniem od strony lewej do prawej i
poszerzeniami pp=0,50 m, pl=0,50 m ksztattowanymi na prostych przejsciowych
Lppl1=15,00 mi Lpp2=15,00 m,

- od km 0+468,48 do km 0+523,69 => promieniem R=30 m, z jednostronng
przechytkg jezdni i=5% ze skierowaniem od strony prawej do lewej i
poszerzeniami pp=1,00 m, pl=1,00 m ksztattowanymi na prostych przejsciowych
Lppl1=15,00 mi Lpp2=15,00 m,

- od km 0+575,37 do km 0+591,36 => promieniem R=30 m, z jednostronng
przechytkg jezdni i=5% ze skierowaniem od strony lewej do prawej i
poszerzeniami pp=1,00 m, pl=0,50 m ksztattowanymi na prostych przejsciowych
Lpp1=15,00 mi Lpp2=15,00 m,

Ponadto na odcinkach prostych, od km 0+385,13 do km 0+453,48 oraz ze
wzgledu na kolizje z ogrodzeniem od km 0+780 do km 0+860, strona lewa,
przyjeto spadek jednostronny i=2% ze skierowaniem od strony lewej do prawej.

Na pozostatych odcinkach prostych i tfukach poziomych przyjeto spadki
poprzeczne obustronne (przekréj daszkowy) i = 0,02. Spadki poboczy zwirowych
przyjeto i = 0,06.

Niweleta przebudowywanej drogi podniesiona jest w stosunku do
istniejagcej srednio 20 cm.
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Wiaczenie jezdni do drogi gminnej, w km 0+000,00, o nawierzchni jezdni
zwirowej, poprowadzono ftukami o promieniach odpowiednio R1=8,00 m i
R2=10,00 m oraz w km 1+057,52 tukami o promieniach R1=R2=8,00 m.

3.3.2 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Na projektowanym odcinku przyjeto nastepujgcy przekroj normainy :

- przekrdj szlakowy z jezdnig szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami
szerokosci po 1,25 m kazde (na tukach poziomych, z poszerzeniem jezdni,
zmienne od 0,75 do 1,00 m).

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

= czterokrotne powierzchniowe zamkniecie emulsjg kationowg i kruszywem
tamanym (o zréznicowanym uziarnieniu)

= podbudowa z kruszywa naturalnego (zwir lub gruba pospodtka) uktadanego
dwuwarstwowo o tgcznej grubosci warstwy 20 cm (gérna warstwa grubosci 8
cm i dolna grubosci 12 cm), ze wzgledu na waska jezdnie wykonane na catej
szerokosci korony

» istniejgce podtoze z kruszywa naturalnego wyprofilowane i uzupetnione
nasypem z gruntu G1 z dowozu.

POBOCZA
Pobocza przyjeto na catym odcinku o nawierzchni zwirowej ze spadkiem
poprzecznym i = 6%, szerokosci po 1,25 m kazde (na tukach poziomych
parametry zmienne).

SKRZYZOWANIA
Wyloty na skrzyzowaniu w km 1+057,52 przyjeto o konstrukcji jak drogi gtownej.

ZIAZDY

Geometrie i konstrukcje nawierzchni projektowanych zjazdow indywidualnych
przyjeto na podstawie rozporzgdzenia oraz zgodnie z KPED.

Zjazd indywidualny o szerokosci 5,50 m:
» jezdnia szer. 4,50 m o konstrukciji:
1. nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 8 cm,
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, gr. warstwy 12 cm,
stabilizowanego mechanicznie,
= pobocza o konstrukcji jak jezdnia,
» {uki najazdowe o promieniu R = 3,00 m.

Pod zjazdami, przyjetymi wg KPED k.03.83, nalezy wykona¢ przepusty z rur

PEHD o $rednicy @ 400, posadowionymi na tawie z kruszywa naturalnego o
gruboséci warstwy 20 cm, z wlotami i wylotami $sciankowymi z betonu C 20/25.

3.3.3 ODWODNIENIE
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Na catosci projektowanego odcinka przyjeto wykonanie rowow drogowych
trapezowych o gtebokosci srednio 0,50 m, o szerokosci dna 0,40 m i pochyleniu
skarp 1:1,5. Przy czym na odcinkach: od km 0+308 do km 0+453,50 oraz od km
0+780 do km 0+860, strona lewa, odstgpiono od zaprojektowania rowu, ze
wzgledu na bliskg zabudowe gospodarczg i ogrodzenie.

W celu unikniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem inzynieryjnym,
wprowadzono mniejsze spadki skarp na odcinkach:

- od km 0+205 do km 0+216,50 => pochylenie skarpy i przeciwskarpyl:1,

- od km 0+250 do km 0+265 => pochylenie skarpy 1:1,5 i przeciwskarpy

1:1,

- od km 0+350 do km 0+360 => pochylenie skarp 1:1
Na wymienionych odcinkach przewidziano umocnienie skarp ptytami betonowymi
azurowymi o wymiarach 40x60x10.

Rowy ograniczg zanieczyszczenia sptywow deszczowych w stopniu
spetniajgcym wymogi Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dn. 5. 11. 1991 r. Dz. U. Nr 116 z dn. 16.12.1991 roku
poz. 503.

Rowy aby spetnity role obiektu podczyszczajgcego powinny byc:

- pokryte gestg trawg, tolerujgca réwniez wode zasolong

- wyposazone w przegrody poprzeczne, umozliwiajgce intensyfikacje procesu
podczyszczania.

3.3.4 PRZEPUSTY

- km 0 + 275,00 => przyjeto budowe przepustu, dtugosci 8,50 m, z rur
betonowych WIPRO o s$rednicy @ 40 cm posadowionych na fawie zwirowej o
grubosci warstwy 25 cm oraz budowe Scianek czotowych betonowych z betonu C
20/25.

- km 0 + 724,80 => przyjeto przebudowe istniejgcego przepustu do dtugosci 8,50
m, z rur betonowych o srednicy @ 40. W zakresie ujeto rozbiorke istniejgcego
przepustu, wbudowanie nowych rur betonowych WIPRO na fawie zwirowej o
grubosci warstwy 25 cm oraz budowe $cianek czotowych betonowych z betonu C
20/25.

4. KOLIZJE

W zwigzku z projektowang przebudowg nie zachodzi konieczno$c
przektadania urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty
ziemne prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen obcych nalezy
wykonywac recznie.

Zachodzi koniecznosc:

- przestawienia ogrodzenia (ptot drewniany bez podmurdéwki) poza

projektowany pas drogowy na odcinku od km 0+740 do km 0+787,50,

strona lewa,

- przestawienia figurki poza pas drogowy zlokalizowanej w km 1+046 po

stronie lewej.
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5. DRZEWA | KRZEWY
Drzewa znajdujgce sie w projektowanej koronie oraz w pasie rowéw drogi
nalezy wycig¢ i wykarczowac¢ zgodnie z wykazem, ze wzgledu na zachowanie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. ORGANIZACJA | ZABEZPIECZENIE RUCHU

Na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono oznakowanie pionowe.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej w m. Biate Btoto, gmina Winnica,
na odcinku od km 0+000,00 do km 1+057,52

Inwestor: Gmina Winnica
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

= Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. Z
2000 r nr 106 poz.1260, z pozniejszymi zmianami

= Przepisy bhp branzowe

= Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg projektowanej budowli, ktéra jest
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robat,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robét budowlanych.

3. Zakres roboét.
W zakres rob6t wchodzi :
= roboty rozbiérkowe (istn. scianek czotowych betonowych przepustu z
rur zelbetowych )
= wycinka drzew i krzakéw,
= budowa nowego i przebudowa istniejgcego przepustu z rur
betonowych o $r. 40 cm z dobudowg $cianek czotowych z betonu,
= wykonanie nasypéw uzupetniajgcych korpus drogowy i wyprofilowanie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
= wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z wyprofilowaniem do
projektowanych spadkow,
= powierzchniowe utrwalenie wykonanej nawierzchni emulsjg asfaltowa i
kruszywem naturalnym,
= wykonanie rowdéw drogowych,
* budowa zjazddw i przepustow pod zjazdami,
= ustawienie oznakowania pionowego,
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym => moze generowac wypadki i zdarzenia
drogowe — zagrozenie mate.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robot sanitarnych jak i drogowych przy
odbywajgcym sie ruchu drogowym.
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W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowac i wykorzystywacC nw. materiaty,
maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

a) drogowe materiaty budowlane (kruszywa naturalne, zwir, pospéitka, beton,
rury betonowe, emulsja asfaltowa), woda,

b) sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, rowniarki ,samochody,
dzwig samochodowy),

C) maszyny i urzgdzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe,
elektronarzedzia, walce stalowe i ogumione, skrapiarka ).

W  zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg byc¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe

niebezpieczne wydarzenia:

a) rozerwanie sie tancucha pity do drewna

b) uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: rurg betonowa, itp.

c) upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania scianek czotowych

betonowych, ukfadania rur betonowych, podczas wykonywania innych
podobnych prac,

d) uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym,
e) przygniecenie lub potrgcenie upadajgcym drzewem lub czescig jego korony,

moggce powodowac:

a) drobne urazy gornych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia,

b) powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
gornych, urazy oczu, zranienia gtowy,

c) mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie,

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju Zrodta i miejsca
zasilania oraz zestawienia materiatow wykonawczych, ustali¢ rodzaj i
miejsce wystepowania szczegolnych zagrozen wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatbw i zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

= wycinka drzew i krzewoéw

» Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem rur) oraz zatadunek drggowizny i karp

» Praca ciezkiego sprzetu do robét ziemnych oraz przy roztadunkach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byc¢
przeszkoleni w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami
szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy:
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» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

» Wyznaczonym do realizacji zadan inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktaz stanowiskowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

= Opracowac projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia roboét i ustawic
oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

= W trakcie realizacji zadania utrzymywac oznakowanie w dobrym stanie

*» Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, obuwie
dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

» Zapewni¢ dobrg komunikacje na terenie budowy — wyznaczenie
dojscia dla pracownikdéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdéw
budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwosc¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych).

= QOgraniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu (dotyczy rozbudowy przepustu).

» Ze wzgledu na bezpieczenstwo minimalizowac¢ dtugosci realizowanych
odcinkéw, przewidzianych do wytgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu drogowego i oznakowania robdt na czas realizacji
zadania.

= Zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie
wysytat sygnat dzwigkowy.

» Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o
niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegoétowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

» W przypadku realizacji budowy z udziatem réznych pracodawcow
(podwykonawcéw), pracodawcy ci  majg obowigzek wyznaczy¢
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu oraz ustali¢
zasady wspétdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.

Wilech s.¢. L. Klicki, W. Ruszczynski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechandéw.
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Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowaé sie do przepisow
zwigzanych z obstugg urzgdzen budowlanych takich jak:
- dzwig samochodowy do 4 t
- wibromtoty i zageszczarki ptytowe
- elektronarzedzia (np. pity spalinowe)

Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami
wykonawczymi i BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw
materiatow i urzgdzen uzytych do budowy .

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé BIOZ i

uzyska¢ pozwolenie na wykonywanie robét w pasie drogowym od administratora
drogi .

ch s.¢. L. Klicki, W. Ruszczynski, ul. Akacjowa 5, 06-400 Ciechanow.



