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I.  PROJEKT WYKONAWCZY

1. Wykaz dzialek

Dzialka ewidencyjna nr 11 obreb 08 Gatka



II.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr
243 poz. 1623 — z p6zn. zmianami)

Oswiadczam,
ze materiaty do zgloszenia robot ( projekt wykonawczy) nie wymagajacych pozwolenia na

budowe :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gatka, gmina Winnica,
odcinek 0+000 — 0+488

branza: drogi

Inwestor:

GMINA WINNICA
UL. PULTUSKA 25,
06-120 WINNICA

zostaly przygotowane zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego
I zasadami wiedzy technicznej oraz, ze sa kompletne z punktu widzenia celu jakiemu maja
stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Henryk Niemczyk
Upr nr St — 228/77 (podpis)




I1l.  KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

Branza: drogi - projektant — Henryk Niemczyk









IV. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Gatka, gmina Winnica,

powiat puttuski

Podstawa opracowania

Materiaty zostaty opracowane na podstawie:

1. Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.

2. Dziennik  Ustaw Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Normatywow i norm branzowych.

4. Podktadu geodezyjnego.

Opis stanu istniejacego

Obecnie droga gminna w miejscowosci Gatka w gminie Winnica, posiada nawierzchnig
gruntowa szerokosci 4,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Droga zlokalizowana
jest w terenie o charakterze zagrodowym i wykorzystywana jest glownie przez mieszkancow
miejscowosci Gatka jako droga dojazdowa do posesji i pol uprawnych.
W liniach pasa drogowego nie wystepuje zadna infrastruktura techniczna. Obecnie wody opadowe
przenikaja do gruntu chionnego nie powodujac zastoisk wody. Droga nie posiada bezposrednich

zjazdéw do posesji.

Droga nie nadaje si¢ do uzytkowania w rozumieniu komfortowego poruszania si¢ pojazddéw i

zagraza bezpieczenstwu w ruchu drogowym.

Podstawowe projektowane dane techniczne

Wg przyjetych zatozen parametry techniczne drogi ksztaltuja si¢ nastgpujaco:

- projektowany odcinek: 0+000 — 0+488 — pikietaz lokalny
- klasa drogi dojazdowa - D

- kategorii ruchu KR1-KR2

- jezdnia szer. 4,00 m

- pobocze min. 0,75 m



V. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwiazanie sytuacyjne

Na zatgczonym szkicu sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi przeznaczonej do przebudowy (o$
projektowanej drogi). O$ projektowanej drogi dostosowano do istniejagcego przebiegu drogi
gruntowej.

Droga jest ciagiem pieszo - jezdnym dwukierunkowym.

Rozwigzanie wysoko$ciowe
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie w istniejacym odcinku

drogi.

Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni :

- powierzchniowe utrwalenie grysami 2-5mm/7dm3/m2 (4,0m)

- powierzchniowe utrwalenie grysami 5-8mm/8dm3/m2 (4,0m)

- powierzchniowe utrwalenie grysami 8-16mm/15dm3/m2 (4,0m)

- powierzchniowe utrwalenie grysami 16-32mm/18dm3/m2 (4,0m)

- podbudowa z kruszywa tfamanego warstwa gorna na gr. 8 cm (0/16mm)

- podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna na gr. 12 cm (16/31,5mm)

- warstwa odcinajaca z piasku (0/2mm), gr. 10 cm

Na przedmiotowym odcinku drogi, w miejscach istniejagcych gruntowych zjazdow bramowych,
nalezy wykona¢ rekawy o szer. 0,5 m i dhugosci 4,5 m w celu zapobiegania uszkodzen krawegdzi

nowej jezdni.

Odwodnienie
Przyjeto warunki wodne przecigtne — zwierciadlo wody gruntowej 1-2 m ponizej spodu
konstrukcji. Odwodnienie powierzchniowe poprzeczne- grunt przepuszczalny nie powodujacy

zastoisk wody.

Uzbrojenie istniejace, przebudowa

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja urzadzenia bezposrednio kolidujace z planowang inwestycja.

Zielen
W projektowanych liniach rozgraniczajgcych brak jest istniejacej zieleni wysokiej i niskiej.

Sposbb wykonywania robé6t budowlanych



Roboty budowlane beda wykonywane w sposob reczny i zmechanizowany. Rodzaj urzadzen i
technologia wykonania bedzie zalezata od zasobnosci sprzetu i sposobu wykonywania prac przez

wykonawce.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W zwigzku z przebudowg drogi gminnej w miejscowos$ci Gatka, gmina Winnica, odcinek 488 mb.

INWESTOR: GMINA WINNICA
UL. PULTUSKA 25,
06-120 WINNICA

SPORZADZIL: HENRYK NIEMCZYK St-228/77

CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w

miejscowosci Gatka, gmina Winnica, odcinek 488 mb

1. Zakres robot

Zakres robdt: przebudowa nawierzchni drogi gminnej
Konstrukcja przebudowy drogi sktada si¢ z :
- powierzchniowe utrwalenie grysami 2-5mm/7dm3/m2 (4,0m)
- powierzchniowe utrwalenie grysami 5-8mm/8dm3/m2 (4,0m)
- powierzchniowe utrwalenie grysami 8-16mm/15dm3/m2 (4,0m)
- powierzchniowe utrwalenie grysami 16-32mm/18dm3/m2 (4,0m)
- podbudowy z kruszywa tamanego warstwa gorna na gr. 8 cm (0/16mm)
- podbudowy z kruszywa famanego warstwa dolna na gr. 12 cm (16/31,5mm)

- warstwy odcinajacej z piasku (0/2mm), gr. 10 cm

2. Stan istniejacy

Odcinek drogi, na ktérym ma by¢ wykonana przebudowa jest drogg gruntowa o szerokosci ok. 4,00 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi.

Droga jest ciggiem pieszo - jezdnym dwukierunkowym.
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3. Przewidywane zagrozenia i ich zapobieganie

Roboty beda czesciowo prowadzone podczas odbywajacego sie ruchu drogowego.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

1/ maszyny i $rodki transportowe wyposazy¢ w swiatta ostrzegawcze

2/ pracownikow wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze

3/ roboty prowadzi¢ etapami

4/ roboty na wjazdach kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielami przylegtych posesji

5/ robot nie nalezy prowadzi¢ podczas opadow atmosferycznych

6/ przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé przekopow poprzecznych ( po 2 na kazdy etap
robot) w celu wyeliminowania wystepowania niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych. Roboty
wykona¢ recznie

7/ prace w poblizu istniejacych drzew i1 krzewdw wykonaé ze szczegodlng ostroznoscia bez uszkodzenia ich
systemu korzeniowego i korony.

8/ dostawa materiatu na plac budowy powinna odby¢ sie bez zaktdcenia ruchu

9/ przed przystapieniem do robot przeszkoli¢ pracownikow na stanowisku roboczym

Podczas realizacji rob6t inne zagrozenia nie wystepuja.
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VII. CZESC RYSUNKOWA
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1.

Plan orientacyjny
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2. Szkic przebiegu projektowanej drogi skala 1:500
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3. Przekroj normalny skala 1:50
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