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OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie inwestora; )

wykaz osdb zainteresowanych budowg POS;

plan zagospodarowania terenu - mapy do celéw opiniodawczych 1:500;

wizja lokalna w terenie;

Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie Sciekow” Poradnik - COIB
Warszawa 1998

tomotowski Janusz, Szpindor Adam - ,Nowoczesne systemy oczyszczania
$ciekow” — wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1999

Podstawe prawng stanowia:

1.

2.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001r, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekdéw. Poradnik, Oficyna
Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przydomowych oczyszczalni
Sciekow. Projektowane oczyszczalnie Sciekdw zlokalizowane bedg na dziatkach
wiascicieli doméw jednorodzinnych potozonych w miejscowosciach potozonych na
terenie Gminy Winnica. Projektowane oczyszczalnie Sciekow zlokalizowane bedg na
gruntach nalezgcych do mieszkancdw poszczegolnych posesji w granicach ich dziatki,



ktorzy udzielili Inwestorowi — Woéjtowi Gminy Winnica prawo do dysponowania
powyzszymi nieruchomosciami na cele budowlane.

Przy lokalizacji oczyszczalni $ciekdow spetniono warunki okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z 2002 r) oraz inne obowigzujgce przepisy.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projektowane rozwigzanie techniczne zaklada oczyszczanie Sciekow w
biologicznej oczyszczalni Sciekdw skfadajacej sie z osadnika wstepnego, komory
niskoobcigzonego osadu czynnego oraz komory z napowietrzanym zanurzonym ztozem
biologicznym.

Zaprojektowane oczyszczalnie Sciekdw powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm przenoszgcych normy europejskie, posiadajgcych znak bezpieczenstwa CE.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do odbioru i
oczyszczania Sciekow bytowo — gospodarczych w ilosci od 0,9 do 1,80 m3/d z
odprowadzeniem $ciekdw oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy.

Miejsce wprowadzania Sciekdw powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o
migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego poziomu wodono$nego wdd podziemnych
(sposdb  posadowienia urzadzen oczyszczalni w  zaleznoSci od  warunkow
wysokosciowych terenu oraz poziomu wodd gruntowych przedstawiono w czesci
rysunkowej).

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe 28 szt. Dbiologicznych
przydomowych oczyszczalni Sciekow.

4 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W ramach wywiadu terenowego przeprowadzonego na dziatkach
poszczegolnych mieszkancow wykonano stwierdzono:
- wystepowanie gruntow piaszczystych w postaci piaskdw drobnych i Srednich oraz
piaskow zaglinionych
- wystepowanie glin piaszczystych
- wystepowanie glin plastycznych i twardoplastycznych
- wystepowanie ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych na poziomie 1,5 — 3,0 m
p.p.t. w niektorych przypadkach
Szczegotowe informacje dotyczace warunkdédw gruntowo — wodnych zawarte sg na
planach zagospodarowania terenu.

5 USYTUOWANIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen projektowanej

przydomowej oczyszczalni $ciekdw powinny wynosic:

- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w
przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);



- 1,5 m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej;

- 15 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do
szczelnych zbiornikdow do gromadzenia nieczystosci;

- 30 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do
najblizszego przewodu rozsgczajgcego sciekdw oczyszczonych biologicznie.

6 WYMAGANE PARAMETRY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DLA
PROJEKTOWANYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z projektowanych indywidualnych
oczyszczalni  Sciekow do gruntu powinny odpowiadaC warunkom podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)
Projektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdw pozwalajg na uzyskanie parametrow
Sciekdw oczyszczonych o podanych ponizej wartoSciach zgodnych w  wyzej
wymienionym rozporzgdzeniem:

Odczyn 6,5-9,0 pH

BZTs 40 g0z/m3 i ponizej
ChZT - Cr 150 g/m3 ”
Zawiesina ogdlna 50 g/m3 ”

Azot ogdiny nie zamieszczony w ustawie
Fosfor ogdiny nie zamieszczony w ustawie

7 DOBOR OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

7.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE — BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Ciag technologiczny musi skfadac sie z:
- dwoch osobnych zbiornikéw, t/j osadnika wstepnego a nastepnie bioreaktora przy
przepustowosci 0,9 — 1,8 m3/d.
Do budowy nalezy zastosowal oczyszczalnie $ciekdow pracujgce w  ukladzie
technologicznym sktadajgcym sie z ustawionych szeregowo komor realizujgcych
nastepujgce procesy jednostkowe:

a) osadnik wstepny (komora beztlenowa),

b) ztoze biologiczne (komora tlenowa),

c) osad czynny (komora tlenowa).

Procesy tlenowe nie mogg by¢ realizowane w jednej komorze.

Zbiorniki oczyszczalni muszg by¢é monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem Ilub rotomuldingu,
zapewniajgc szczelnos¢ i trwatosc.

Nie dopuszcza sie zbiornikow zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, ze mogg ulec



niekontrolowanemu rozszczelnieniu. Z uwagi na trudne warunki gruntowe proponowane
rozwigzanie musi zapewniac¢ zwiekszong sztywno$¢ konstrukgji i spetnia¢ warunki normy
PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz by¢ oznakowane CE w zakresie wytrzymatosci zbiornikéw
potwierdzone wynikami badan wykonanych w notyfikowanym laboratorium.

W celu potwierdzenia jakosci proponowanych urzadzen na etapie wykonawstwa nalezy
zaftgczy¢ deklaracje zgodnosci oraz protokdt z badan wykonany przez notyfikowane
laboratorium.

Osadnik gnilny musi by¢ wyposazony w filtr doczyszczajacy gwarantujacy zatrzymanie
zawiesin. Osadnik musi posiada¢ strefe uniemozliwiajgcg wyeliminowanie mieszania
Sciekow w okolicy filtra, oraz fatwo dostep do minimum jednego wtazu z pokrywami o
konstrukcji zapewniajgcej wyeliminowanie wydostawania sie gazéw fermentacyjnych.
Minimalna pojemnos$¢ osadnika gnilnego wspotpracujacego z bioreaktorem to 2,5 m3
przy minimalnej retencji wiasnej na poziomie:

- 0,70 m3 dla przepustowosci 0,9 m3/d

- 1,10 m3 dla przepustowosci 1,4 m3/d

Minimalna pojemnos$¢ osadnika wstepnego dla przepustowosci 0,6 m3/d powinna
wynosic¢ 2,15 m3.

Osadnik musi posiada¢ krociec umozliwiajgcy wigczenie w instalacje systemu wentylacji.

Dobrano nastepujgce urzadzenia:

Przepustowos$¢ do 0,90 m3/d — do obstugi maks. 6 0séb
Przepustowos¢ do 1,40 m3/d — do obstugi maks. 9 osob
Przepustowos¢ do 1,80 m3/d — do obstugi maks. 12 osdb

Dobierajgc przepustowos$¢ oczyszczalni obstugujgcych okreslong liczbe oséb, przyjeto
nastepujgce zatozenia projektowe:

~ Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw — 120 dm3/M/d
— Czas przetrzymania $ciekdw w osadniku wstepnym — 3— dobowy
- Czas wywozu osadu z osadnika wstepnego — 1-2 lata

7.2 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym przeptywajg na ztoze biologiczne pracujace w
technologii zloza zanurzonego, napowietrzanego drobnopecherzykowo. W celu
rownomiernego wymieszania i napowietrzenia Sciekdw oraz uzyskania odpowiedniego
obcigzenia hydraulicznego wypetnienia zastosowano wewnetrzng cyrkulacje zioza -
Scieki muszg wielokrotnie przej$¢ przez ztoze. Objeto$¢ ztoza biologicznego nie moze
by¢ mniejsza niz 1m3 i jednoczeSnie w catej jej objetosci musi znajdowac sie
wypetnienie o powierzchni wiasciwej nie mniejszej niz 200 [m?/m3].

Scieki oczyszczone w komorze zloza biologicznego przeptywajg do komory osadu
czynnego gdzie poddawane sg ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu przez
dyfuzor mikro-pecherzykowy. Komora ta petni rownoczesnie role osadnika dla zerwanej
(lub obumartej) btony biologicznej oraz osadu nadmiernego.

W oczyszczalniach o przepustowosci powyzej 1m3/dobe ze wzgledu na duzg



nierdwnomierno$¢ godzinowg w doptywie Sciekdbw musi byC zapewniony system
sekwencyjnego dozowania Sciekow z osadnika gnilnego do bioreaktora.

Sterowanie:

Proces oczyszczania $ciekdw musi by¢ sterowany automatycznie. Sterownik oczyszczalni
musi posiadac / realizowac nastepujace funkcje:

- dozowanie $ciekdéw z osadnika do bioreaktora,

- recyrkulacja Sciekdw z bioreaktora do osadnika,

- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni (28 dni),

- pamied stata niewrazliwa na zaniki pradu.

Sterownik musi by¢ znakowany CE. Deklaracje Zgodnosci dotyczacg sterownika nalezy
przedtozy¢ na etapie wykonawstwa.

Urzadzenia oczyszczalni muszg spetniac¢ wytyczne normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Na
potwierdzenie nalezy przedtozy¢ na etapie wykonawstwa protokdt z wynikéw badan
notyfikowanego laboratorium.

Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego doprowadzane bedg grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez
studzienke rozdzielcza. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia $ciekow,
ktory eliminuje mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego.

Osadnik posiada wydtuzony ksztatt, ktéry gwarantuje powolny i stabilny przeptyw
Sciekdw.

Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czeSciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym
ttluszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrdbki beztlenowej Sciekdw moze by¢ wspomagany poprzez regularne
zadawanie biopreparatdw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachdw.

W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane zwigzki organiczne oraz
gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z fermentacji sg
odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje wysoka.

Siarkowodor taczy sie z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne
siarczki, co znacznie eliminuje ucigzliwo$¢ zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane Scieki ze znaczgco zredukowang zawartosScig zawiesin oraz BZTs
przeptywajg przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane sg do reaktora
biologicznego pracujgcego w technologii zanurzonego, napowietrzanego ztoza
biologicznego z komorg aeracji stanowigca takze zintegrowany osadnik wtérny.

Procesy tlenowe

Zioze jest biologiczng czeécig oczyszczania POS. Z tego tez wzgledu musi by¢
montowane po osadniku wstepnym, w ktdrym zachodzg wstepne procesy oczyszczania
gtéwnie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie).
Scieki z osadnika gnilnego wptywajg do pierwszej komory reaktora, ktéra pracuje jako



napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i napowietrzania
Sciekow oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza, zastosowano
powietrzny podnosnik cieczy pracujacy jako wewnetrzny cyrkulator reaktora. Pojemnosé
pierwszej komory pozwala na przetrzymanie Sciekdw na poziomie ponad 20 godzin.
Pozwala to na skuteczne wywotanie procesdw biologicznego oczyszczania. Po
oczyszczeniu Scieki przeptywajg do drugiej komory reaktora dzieki dolnej szczelinie w
przegrodzie oddzielajgcej. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany ostatecznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta petni
takze role osadnika wtérnego dla btony biologicznej i osadu nadmiernego. Pojemnosc¢
drugiej komory takze pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie S$ciekow,
gwarantujgce bardzo doktadne natlenienie fadunku dzieki czemu przebiega w petni
proces nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr koncowy zabezpieczajacy
przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni
jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, pozwalajgcej na czesSciowg denitryfikacje
tadunku zanieczyszczen. Czas przeptywu Sciekdw przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Uwagal!!l

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych
urzadzen do opisanych w projekcie budowlanym w szczegdlnosci:

- urzadzenia monolityczne jedno- lub dwuzbiornikowe wykonane z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, lub
inng zapewniajgcy szczelnoSC i trwatos$¢ — brak mozliwosci zastosowania oczyszczalni
skrecanych lub spawanych;

- procesy tlenowe nie mogg zachodzi¢ w jednej komorze;

- oczyszczalnia musi posiada¢ system oczyszczania oparty na bazie osadu czynnego
potgczonego z zanurzonym ztozem biologicznym;

- muszg by¢ zachowane podane minimalne pojemnosci osadnikdw wstepnych dla
odpowiadajgcych im przepustowosci.

- sterowanie uktadem powinno spetnia¢c wymagania opisane w dokumentacji w zakresie
dozowania i recyrkulacji $ciekdw oraz statej pamieci.

7.3 WENTYLACIA WYSOKA

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sg zrédiem
gazéw takich jak: siarkowoddr, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg byc
odprowadzane z przestrzeni zawartej pomiedzy poziomem $ciekdw, a sklepieniem
osadnika. Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia wewnetrznej instalacji
kanalizacji, wyprowadzonego ponad dach budynku. W kazdym projektowanym
przypadku, nalezy wyprowadzi¢ instalacje wentylacyjng ponad dach budynku (60 cm
powyzej krawedzi najwyzszego okna), najlepiej ponad kalenice tak by uniemozliwi¢
cofanie i zawirowania powietrza powodujace tzw. wsteczny cigg. Wentylacje nalezy
wykona¢ z rur koloru brgzowego odpowiadajgcego formie rur spustowych
przewidzianych dla odprowadzania deszczowki.



8 ZALOZENIA BILANSOWE ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW
PRZYJETE DO PROJEKTU

8.1

ILOSC SCIEKOW

Do sporzadzenia bilansu iloSciowego Sciekdw przyjeto $rednie dobowe zuzycie wody

wynoszgce 120

dm3/M/d

Tab. Nr 1 Ilos¢ Sciekow doptywajgca do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw:

BOS Q di [m3/dobe] Q dmex [m?/dobe] = Q he [M3/h] | Q hmax [M3/h]
RLM do 6 0,720 1,008 0,030 0,0750
RLM do 9 1,080 1,512 0,045 0,1125
RLM do 12 1,440 2,016 0,060 0,1500

- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspdtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5.

8.2 JAKOSC SCIEKOW

8.2.1 Jakos¢ sciekéw surowych

tadunki jednostkowe podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach surowych,
przyjeto jako Srednie korzystajgc z niemieckich norm ATV.

- BZTs 60 g/M*d

~ ChZT 120 g/M*d

- Zawiesina ogdlna 70 g/M*d

Przy przyjetej normie zuzycia wody i odprowadzania Sciekdw surowych 120 I/M/dobe/,
tadunki i stezenia podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen ksztattujg sie na poziomie:

Tab. Nr 2 tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych

. Zawiesina ogdlna
BOS BZTs [kg/dobe] ChZT [kg/dobe] ka/dobe]
RLM do 6 0,360 0,720 0,420
RLM do 9 0,540 1,080 0,630
RLM do 12 0,720 1,440 0,840

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach ksztattujg sie na poziomie:

60 g
S, =——=50
T 0120 m®
120 g
S.,. =—— =1000-%
T 0120 m°
Sp =10 —5g333 9
0120 m



8.2.2 Jakosc¢ sciekdw oczyszczonych

Scieki oczyszczone w  przydomowej ~oczyszczalni  Sciekow beda  spetniaty
parametry zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. 2014 poz. 1800) tzn.:

9 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE UKEADU ROZSACZANIA
SCIEKOW

Rozsgczenie oczyszczonych Sciekéw bedzie nastepowaé poprzez drenaz do
gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na poszczegdinych
dziatkach projektuje sie zréznicowane formy rozsaczenia w postaci:

- Poletka rozsaczajacego z filtracyjng warstwa wspomagajacq z rur PVC
110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach

umozliwiajgcych utozenie zaprojektowanej powierzchni drenazowej i gtebokosci ok. 1,0
m. W tak przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng wykonang z piasku
Sredniego, grubos¢ warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Kolejng warstwg jest
zwir ptukany o granulacji od 16-32 mm, ktérego wysokoS¢ winna mie¢ grubos$¢ co
najmniej 20 cm. Na tak przygotowanym ziozu filtracyjnym piaskowo - zwirowym nalezy
utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 %. Otwory do
rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie wysokosSci rury po obu jej
stronach co 10 cm i winny mie¢ $rednice 20 mm. Odstepy miedzy ciggami winny
wynosi¢ 1 m. Spowoduje to réwnomierne wsigkanie oczyszczonych Sciekdw na poletku
filtracyjnym. Rury PVC fgczy sie w studzience rozdzielczej i obsypuje warstwg zwiru ok
5cm, drugie konce nalezy zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi o wysokosci 60cm
ponad poziom poletka rozsgczajgcego. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy
pokry¢ geowtdkning. W koncowej fazie formuje sie poletko. Wysokos¢ poletka powinna
wynosi¢ 1 m, natomiast jego powierzchnia musi catkowicie zakry¢ ztoze filtracyjne.
Odlegtos¢ rury od bocznej krawedzi poletka rozsgczajgcego powinna wynosi¢ 75 cm.

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z rur PVC 110x3,2 mm 2z rdzeniem
spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

gtebokosci 0,8 — 1,3 w zaleznosci od uzyskanych spadkéw i szerokosci 0,6 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z zwiru ptukanego o granulacji od 16 - 32 mm, ktorego
warstwa winna mie¢ gruboS¢ facznie 36 cm, w ten sposéb aby po wsypaniu w/w
materiatu nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito minimum
0,5 %. Nastepnie nalezy utozy¢ rury z nacietymi otworami i potgczy¢ je w studzience
rozdzielczej. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok
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5cm i utozy¢ pasy geowtokniny.

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z warstwg wspomagajacq z rur PVC
110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

gtebokosci 1,2 — 1,8 w zaleznosci od uzyskanych spadkéw i szerokosci 0,8 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy nalezy
utozy¢ podsypke piaskowg z piasku Sredniego o migzszosci 0,5 m a nastepnie warstwa
filtracyjng wtasciwg z zwiru ptukanego o granulacji od 16 - 32 mm, ktérego warstwa
winna mie¢ grubos¢ facznie 36 cm, w ten sposdb aby po wsypaniu w/w materiatu
nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito minimum 0,5 %.
Nastepnie nalezy utozy¢ rury z nacietymi otworami i potgczy¢ je w studzience
rozdzielczej. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok
5cm i utozy¢ pasy geowtokniny.

Szczegotowe informacje dotyczace poszczegdinych lokalizacji zawarte sg w projektach
indywidualnych.

10WYTYCZNE DLA BRANZ

10.1 BRANZA BUDOWLANA

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewoddw.
Odbioru koncowego, nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych
dla tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego, mozna
przystgpi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu, nalezy opracowac szczegdtowq instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

10.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie przydomowej oczyszczalni Sciekdw wykonac z instalacji zalicznikowej domu. Z
istniejgcego zabezpieczenia obwodu gniazd 230V utozy¢ do oczyszczalni Sciekow kabel o
przekroju min. YKY 2x2,5 mm2.

Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontowac rozdzielnice RN 1x6-55 "Legrand"- IP 65;
IKO7 wyposazong w zabezpieczenie rdznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 1<30 mA
oraz zabezpieczenie nadmiarowoprgdowe S 301-B-10A dla pompy Sciekéw surowych,
dla pompy wody brudnej oraz dla sprezarki (odpowiednio do wyposazenia oczyszczalni).
Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dtawice IP 65.

Obudowy pomp poditagczy¢ do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie
wykonac pretami "Galmar", rezystancja uziemienia R < 10 oma.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1
m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac
to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm
szerokosci 0,4 m. Kabel ukfadac linig falistg. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z
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drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w
miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi
mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z normg PN-76/E-
05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem
zgodnym z powyzszg normg. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy
tym samym wymagany 3% zapas kabla.

10.3 MATERIAL I UZBROJENIE

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC DN 110 SN 8 z rdzeniem
spienionym, faczonych za pomocg pierscieni gumowych umieszczonych w zagtebieniu
profilu.

Drenaz rozsaczajacy projektuje sie z rur PVC SN 8 z rdzeniem spienionym z
nawierconymi otworami. Otwory do rozsgczania Sciekdow powinny by¢ nawiercone w
potowie wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny miec $rednice 20 mm.
Rury powinny posiada¢ kielichy bez uszczelki pozwalajgce na szybkie i tatwe tgczenie.

10.4 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ] Z
PRZESZKODAMI

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ostonowymi. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
wodociggiem wykonac za pomocg rur ochronnych PVC @200 x 3,9 mm. Skrzyzowania
kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonac za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT natozonych na kable. Przy
skrzyzowaniu kanalizacji z rurociggami gazu, na rure kanalizacyjng zatozy¢ rure
ochronng @225 x 8,6 mm (dla rur kanal. @110) PVC-Pn-1Mpa, L = 3 m. Konce rur
wypehic piankg poliuretanowa.

W miejscu istniejgcych skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu prace budowlane nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem.

10.5 MONTAZ OCZYSZCZALNI

Wytyczne montazu:

Zabronione jest lokalizowanie osadnika bez dodatkowych umocnien pod traktem
komunikacyjnym, gdyz obcigzenie przejezdzajacych pojazddw moze spowodowac jego
uszkodzenie. Zabroniony jest ruch pojazdow mechanicznych w promieniu 2m od
nieumocnionego osadnika.

Osadnik jest konstrukcjg przenoszacg napor gruntu i nie wymaga specjalnych
obmurowan czy fundamentéw przy nasypie gruntu na zbiorniku do 1,0 m.

Przystepujgc do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

1. Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 25cm szerszy od wymiaru nominalnego
oczyszczalni i gtebokosci wynikajacej z trzech wymiarédw (gtebokos$¢ potozenia rury
kanalizacyjnej + wysokos$¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm.)

2. Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C
12/15 wg normy PN-EN 206-1 z kotwami pozwalajgcymi na przytwierdzenie ustawic
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zbiornik osadnika wstepnego pamietajgc aby otwor wlotowy Sciekdw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgcej Scieki. Potgczy¢é osadnik z kanalizacjg
doprowadzajaca Scieki oraz z odptywem Scieku oczyszczonego. Na wspomnianej wyzej
ptycie dennej ustawi¢ zbiornik osadu ze czynnego ze ztozem a nastepnie potgczyc
zbiorniki. Zasypywac zbiorniki, réwnoczesnie zalewajgc wodg. Zbiorniki powinny by¢
zamontowane zgodnie z DTR producenta.

3. Mieszaning piasku i cementu CEM I 32,5 wykonac pierscien wokoét zbiornika
oczyszczalni o grubosci ok.10 cm do wysokosci rury odprowadzajgcej wode
oczyszczong. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Nalezy zastosowac
gotowg mieszanine odpowiadajacg klasie betonu C8/10 wg normy PN-EN 206-1.

4. Uporzadkowac teren wokot oczyszczalni.

10.6 MONTAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

Przewdd kanalizacyjny doprowadzajacy Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekdow surowych do oczyszczalni z obiektdw mieszkalnych bedzie
nastepowac kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 110 mm SN 8
z rdzeniem spienionym o pofgczeniach kielichowych uszczelnianych pierScieniem
gumowym. Uktad przytacza Sciekowego dla omawianych obiektéw zawarto w ,planie
zagospodarowania przestrzennego 1:1000, 1:500”.

W przypadku zmian kierunkdw utozenia kolektorow Sciekowych o kat wiekszy niz
45 stopni, nalezy zastosowac studzienke kanalizacyjng PCV o kinecie kierunkowej
przykrytg wiazem zeliwnym na pierscieniu odcigzajgcym (przejazdy) lub pokrywg PCV.

W wyniku wizji lokalnej i oSwiadczen witascicieli dziatek stwierdzono, iz wyjscia
kanalizacyjne z budynkdéw znajdujg sie na gtebokosciach od 0,1 do 1,5 m. Szczegdtowe
informacje na temat wspomnianych gtebokosci zawarte sg na rysunkach nr 2 w
projektach indywidualnych. W zwigzku z powyzszym oraz mozliwoscig btednego
kreSlenia wywiadowczego gtebokosci posadowienia dna rury przez zainteresowanych,
nalezy przewidzie¢ pierscienie nadbudowujgce komory oczyszczalni, natomiast w
skrajnych przypadkach nalezy zastosowac do transportu zanieczyszczen przepompownie
do Sciekdw surowych.

Studzienka kanalizacyjna

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkéw pow. 25 mb, zmian kierunkdw powyzej 45
stopni oraz istnieniu kilku kolektorow $ciekdw surowych projektuje sie studzienki
kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV fi 315 z rurg trzonowg karbowang z PCV
zakonczong pokrywg PP lub stozkiem betonowym na pierScieniu odcigzajgcym w
przypadku gdy studzienka taka narazona jest na obcigzenie znacznie przekraczajgce
wytrzymatoS¢ pokrywy z PP (np. przejazdy, wjazdy do budynkdéw gospodarczych).
Kinete studzienki nalezy dobra¢ wedlug potrzeb pofaczeniowa, przeptywowg Ilub
kierunkowg. Informacje dotyczace typu studzienki zawarte sg na planach
zagospodarowania terenu — rys nr 1 w projektach indywidualnych.

Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatu oczyszczonych Sciekdw na poszczegdlne ciggi rozsaczajace projektuje
sie studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z polietylenu o ksztatcie
walca o $rednicy podstawy 400 mm i wysokosci 400 mm. Posiada jeden otwdr wlotowy
o $rednicy 110 mm oraz trzy wylotowe o $rednicy 110 mm.
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Rury ostonowe

W przypadku, gdy kolektor doprowadzajacy Scieki do osadnika modgtby byé
narazony na duze obcigzenia mechaniczne a przykrycie gruntem nie zapewnia
wystarczajgcej ochrony nalezy zastosowal dodatkowg rure ochronng o $rednicy 250
mm stalowg lub o sztywnosci obwodowej SN 8 PVC. Analogicznie dla rur PVC 110 mm
tgczacych wylot osadnika z studzienkg rozdzielczg nalezy zastosowac rury o Srednicy
200 mm. Szczego6towe informacje w projektdw indywidualnych.

10.7 POMPY SCIEKOW SUROWYCH I OCZYSZCZONYCH

Przepompownia $ciekdw surowych

Przepompownia Sciekéw surowych nalezy wykonac jako pompownie monolityczne
z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 600
mm a réznica w pomiedzy wlotem $ciekéw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni—
1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
-moc - N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos¢ - Q = 0 - 300 I/min;
- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 50 mm
- Srednica krécca wlotowego — 50 mm, krdécca ttocznego — 50 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia Sciekdw oczyszczonych

Przepompownia Sciekow surowych nalezy wykonac jako pompownie monolityczne
z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 600
mm a réznica w pomiedzy wlotem $ciekéw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni—
1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
- moc — N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos¢ - Q = 0 - 200 I/min;
- wysokos$¢ podnoszenia—H = 7,0 m,
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm
- Srednica krdécca ttocznego — min. 40 mm, waz — 32 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 9 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnos$¢ z normg PN-EN 12050-1:2002

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych dla przewoddw ttocznych o dtugosci powyzej 50
mb

Przepompownia $ciekow oczyszczonych nalezy wykonaC jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
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wynosi¢ min. 800 mm a rdznica w pomiedzy wlotem Sciekow oczyszczonych a dnem
zbiornika pompowni — 800 mm — rys. nr 9. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w
pompe o parametrach:

-moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos$¢ - Q = 0 - 300 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- Srednica kréc¢ca wlotowego — 50 mm, przewdd ttoczny — 40 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-2:2002P

11 EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

1. Oczyszczalnie nalezy uzytkowal zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta, a
przede wszystkim z jej dopuszczalng przepustowoscia.

2. Nie nalezy wrzuca¢ do kanalizacji przedmiotow nierozpuszczalnych (plastikowe
torebki, pampersy, szmaty, wiloséw itp.); nie wprowadza¢ do Sciekdw zwigzkow
toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktéw ropopochodnych

3. Nie wylewac do kanalizacji oleju, mleka i innych ttuszczy.

4. W pierwszym roku eksploatacji nalezy przeprowadzac kontrole oczyszczalni i w razie
stwierdzenia usterek, natychmiast zawiadomic firme serwisujaca.

5. Nalezy oczyszcza¢ raz na trzy miesigce filtr doczyszczajgcy w osadniku gnilnym
(wstepnym w przypadku jednego zbiornika) przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej;

6. Zachowac tatwy dostep do zbiornikdw i urzadzen oczyszczalni.

7. Nie dokonywac zadnych napraw bez zgody firmy serwisujace;j.

8. Osad z osadnika gnilnego powinien by¢ usuwany raz na jeden do dwodch lat przy
pomocy taboru asenizacyjnego

9. Osad z II komory reaktora nalezy usuwaC raz na rok przy pomocy taboru
asenizacyjnego

10. Nalezy raz w miesigcu sprawdzi¢ stan sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw
cofkowej, pomp oraz nastaw regulacyjnych

11. Nalezy dokonaC procesu oczyszczania raz na pie¢ lat wypetnienia ztoza
biologicznego poprzez podanie wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora.

Ponadto zaleca sie:
»= wprowadzenie bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni);
» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do $ciekdw
substanciji toksycznych podanych w punkcie 2

Po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni Sciekdw, inwestor oraz uzytkownik
oczyszczalni otrzymuje od wykonawcy ksigzke eksploatacji urzadzenia, karte
gwarancyjna, protokdt szczelnosci oraz protokédt przekazania kompletnej oczyszczalni. W
celu prawidtowej kontroli pracy oczyszczalni nalezy dopilnowac, aby wszelkie kontrole i

15



naprawy zostaly odnotowane w ksigzce serwisowej.

11.1 PROCEDURA URUCHOMIENIA OCZYSZCZALNI

1. Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykonac¢ przez Autoryzowany Serwis zgodnie ze
wskazéwkami producenta, tylko po napetnieniu oczyszczalni wodg (KU SL-BIO rozdziat
13.2.11, strona nr 20).

2. Prawidtowa praca oczyszczalni rozpoczyna sie dopiero po uptynieciu okoto 1 miesigca
od chwili uruchomienia (pod warunkiem utrzymania prawidtowej temperatury Sciekow).

3. Mozna przyspieszyC prace oczyszczalni zaszczepiajgc jg probka Sciekdow z innej,
istniejgcej oczyszczalni. Nie oznacza to jednak, ze osad sie przyjmie, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystepowania innego skfadu sciekdéw (KU SL-BIO rozdziat 13.2.11, strona nr
21).

Przyspieszy¢ prace oczyszczalni mozna tez za pomocg biopreparatow, dodajgc jedno
opakowanie na jeden reaktor w stosunku 2/3 do ztoza biologicznego i 1/3 do osadu
czynnego. Nalezy powtorzy¢ te czynnosS¢ po 2 tygodniach.

4. Pobdr probek do badan nalezy wykona¢ dopiero po okoto 4-6 tygodniach w
zaleznosci od pory roku. W wyzszej temperaturze sg to 4 tygodnie, w nizszej, nie mniej
niz 6 tygodni.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany przydomowej oczyszczalni Sciekow zaprojektowanej
W miejscowosciach potozonych na terenie Gminy Winnica zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny ze wzgledu

na cel, ktdremu ma stuzyc.
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