Do instalacji wewnetrznej budynku

wentylacja wysoka ¢ 100

(pion odpowietrzajqcy)

Rura PVC 160 —~15%

Rura PVC 110 ~1&%

Studzienka rozdzielcza

Przewdd PEHD 32
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Studzienka kanalizacyjna

Budynek mieszkalny

Osadnik wst:

n
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Przepompownia_$ciekéw oczyszczonych

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Studzienka

YKY 2,5 mm2
dt.—30 m
PVC 160 PVC 160
dt.—12 m dh—=1 m
n__u"\m_wwoq: M”\m__wmw: ~ PCV 110 PEHD 32
’ ’ osadnik reaktor dh.—2 m dt.—3 m
wstepny biologiczny
0;003 2,5 m3 0,9 m3/d
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Schemat rozsqgczen

Warstwa izolacyjna
(grunt rodzimy)
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7 sqczkami PVC 110 ~2%

2wir_ptukany 36 cm
frakcja 16—=32 mm

Piasek ptukany — min. 80 cm

frakeja 0—2 mm

Rura PVC 110
z nacietymi otworami
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2wir ptukany -
frakcjo 16-32 mn

plasek ptukany -
frakcjo 0-2 nm

grunt rodzimy

drenaz PVC ¢ 110x3.2 mm
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Kominki odpowietrzajqce

Poziom gruntu

Kominki .
napowietrzajqce

-0, 75

-0, 75

Zwir_ptukany 16—=32 mm
frakcja 16—=32 mm

TYTUL OPRACOWANIA
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