talacji wewnetrznej budynku
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Budynek mieszkalny

wentylacja wysoka ¢ 100
(pion odpowietrzajqey)

Rura PVC 160 —~15%

Rura PVC 110 ~1&%

Przewdd PEHD 32

W/

Studzienka rozdzielcza

Warstwa izolacyjna
(grunt rodzimy)

Geowtdknina

Kominki odpowietrzajqce

Poziom gruntu

Kominki .
napowietrzajqce
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PARK! 4 a
Rura z sqczkami PVC 110 ~05%
Osadnik wstepn:
, PNy Reaktor biolo:
frakcja 16-32 mm
Przepompownia sciekéw oczyszczonych
Piasek ptukany — min. 80 cm
frakcja 0-2 mm
Przepompownia s$ciekdw oczyszczonych 14 5m
Studzienka
YKY 2,5 mm2 7
dt.—=12 m
£ T { } { %
7 PCV 110 PEHD 32
Pcv 160 dr.—-2 dt—14
dt.—9 m osadnik reaktor =2m —14 m
wstepny iologiczny
2,5 m3 0,9 m3/d 7
Rura PVC 110
z nacietymi otworami
. .
Schemat rozsqgczenia—przekrdoj poprzeczny
550
400

wentylac jo niska

warstwa izolacy jna z

gruntu rodzimego i

iemi j

Ao,

drenaz PVC @ 110x3,2 mm

zwir ptukany -
frokcjo 16-32 nn
plasek ptukany -
frokcja 0-2 mm

grunt rodzimy

-0, 75

Zwir_ptukany 16-32 mm
frakcja 16—-32 mm
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