KSIAZKA PRZEDMIAROW

Btedostowo
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
0111-01 réwninnym.
1.715 km 1.#15
' : RAZEM 1.715
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat.l-IV m2
0101-01 glebok. 10 cm '
1074mb x 4-=4296
640.50mb x 3=1921.5
Krotnos¢ = 0.5
6217.5 m2 6217.500
RAZEM 6217.500
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 8 cm m2
0114-07 1074mb x 4 =4296 '
640.50mb x 3=1921.5
Krotnos¢ = 0.5 - =
6217.5 m2 6217.500
) k RAZEM 6217.500|
4/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem [m?2
1002-04 kamiennym frakcji 16-31 w ilosci 18.0 dm3/m2
1074mb x 4 =4296
640.50mb x 3=1921.5
6217.5 m2 6217.500
RAZEM 6217.500
5/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg grysem |m2
1002-03 kamiennym frakcji 8-16 w ilosci 15.0 dm3/m2.
1074mb x 4 =4296
640.50mb x 3=1921.5 :
6217.5. ) m2 6217.500 L
o RAZEM 6217.500
6/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
1002-01 kamiennym frakeji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2.
1074mb x 4 =4296
640.50mb x 3=1921.5
6217.5 m?2 6217.500
RAZEM 6217.500
7|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
1002-01 kamiennym frakcji 2-5 w ilo$ci7.0 dm3/m2..
1074mb x 4 =4296
640.50mb x 3=1921.5 :
6217.5 7 b m? 6217.500
RAZEM 6217.500
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