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OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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NAZWA ZADANIA:  ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brodowo-Bgboty,
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45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni drég, zjazdéw, poboczy
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I. OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 340636W
w m. Brodowo-Baboty, gm. Winnica, pow. Puttuski, o dtugosci 1 026,25 m. Pikietaz roboczy
trasy o poczatku km 0+000 zatozono w granicy dziatki nr 13 na skrzyzowaniu z droga gminng
nr 340614W Skorznice-Brodowo-Baboty, a koricowy km 1+026,25 na skrzyzowaniu z drogg
gruntowq przebiegajaca wzdtuz granicy gminy Winnica i gminy Swiercze.

2.

W zakresie opracowania ujeto:

- profilowanie istniejgcej nawierzchni (podbudowy),

- wykonanie nawierzchni poczwérnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
grysami oraz emulsjg asfaltowa,

- uzupetnienie i utwardzenie poboczy,

- utwardzenie zjazdéw.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Mapa ewidencyjna w skali 1:5 000,

2.2. Wytyczne inwestora w zakresie przebudowy drogi gminnej,

2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.6733.3.2013 z dnia
10.06.2013r.,

2.4. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania.

STAN ISTNIEJACY

3.1. KONFIGURACJA TERENU | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Na rozwazanym odcinku droga przebiega w terenie réwninnym o charakterze
rolniczym z luzng zabudowg typu zagrodowego.

3.2. SIEC KOMUNIKACYJNA
Przebudowywana droga jest klasy D. Stanowi potaczenie przyleglych do niej
gospodarstw rolnych z siedzibg wtadz samorzadowych stopnia podstawowego w m.
Winnica. Posiada skrzyzowania z drogami gminnymi:
- w km 0+000,00 z droga gminna nr 340614W Skérznice — Brodowo-Bahoty,
- w km 1+026,25 z droga wewnetrzng dojazdowa o nawierzchni gruntowej.

3.3. CHARAKTERYSTYK TRASY
Szerokosc pasa drogowego jest stata i wynosi 12,0 m. Wydzielona korona szerokoéci
4,5 - 5,0 z jezdnig szerokosci 5,00 m o nawierzchni zwirowej ulepszonej podbudowa
z kruszywa naturalnego (zwirowego) utozonego dwuwarstwowo o tacznej grubosci



3.4.

3.5,

3.6.

3.7

3.8.

warstw ok 20 cm i na catej szerokosci korony. Pobocza zwirowe o szerokoéci 0,75 m.
W pasie drogi nie rosng drzewa ani krzewy.

WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO
Dla przedmiotowej drogi ruch kotowy kwalifikuje sie do grupy KR1 z uwzglednieniem
docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania inwestycji do uzytku.

KONSTRUKCJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Nawierzchnia zwirowa ulepszona kruszywem naturalnym.

ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane s z pasa drogowego do przylegtych rowoéw
odwodnieniowych o $redniej gtebokosci 0,50 m. Rowy w stanie dobrym, pokryte
czesciowo trawg i wyposaione w przegrody poprzeczne, spetniaja wymogi
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych iLednictwa
w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ $cieki
wprowadzane do wéd lub do ziemi. Pod korong drogi zlokalizowany jest przepust:

- km 0+622,48 z rur betonowych o érednicy 80 cm, dtugosci 9,50 m.

URZADZENIA INZYNIERYJNE

- Linie energetyczne:

Linia napowietrzna NN jest zlokalizowana poza pasem drogowym. Przechodzi ponad
korong drogi w km 1+000,60.

- Wodociag:

Przebiega poza pasem drogowym po stronie prawej stronie od km 0+000 do km
0+343. Przechodzi pod pasem drogowym w km 0+317,40 (przytacze) i w km
0+338,50 (ukosnie)

- Linia teletechniczna:

Kabel ziemny zlokalizowany w pasie drogowym na odcinku od km 0+127 do km
0+233 po lewej stronie.

ZIELEN
W projektowanym pasie drogi nie rosna drzewa zagrazajace bezpieczenstwu ruchu
drogowego.



Il. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJETOWE

1. KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywa sie ruch kotowy. Ruch samochodéw
sprowadza sie bedzie do pojazdéw osobowych, dostawczych, sporadycznie ciezarowych oraz
ciggnikdw i maszyn rolniczych. Ze wzgledu na lokalny charakter omawianego ciggu
drogowego nie przewiduje sie istotnego wzrostu natgzenia ruchu kotowego a szczegdlnie
cigzkiego. Wobec tego przyjeto kategorie ruchu KR1.

Projektuje sie nastepujace parametry drogi:

- klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa: 40 km/h
- szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m

- liczba paséw ruchu: 2

- pobocze zwirowe: 25075 £ 0 50 s P ) /{7;,
2. ROZWIAZANIA SYTUACYIJNO-WYSOKOSCIOWE f

2.1 PRZEBIEG TRASY
Na zataczonym szkicu sytuacyjnym przedstawiono przebieg drogi gminnej
przeznaczonej do przebudowy na odcinku od km 0+000 do km 1+026,25 i wpisano
w istniejacy przebieg dotychczasowego pasa jezdnego drogi. Niniejsze opracowanie
rozwigzuje modernizacyjnie problem komunikacji kotowej w tej czesci miejscowosci
— wyznaczajac jednoczesnie jego bezpieczne i zgodne z obowigzujgcymi przepisami
warunki.

2.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykonac niwelacje w kierunku
istniejacego rowu odwadniajacego biegnacego na catej dtugoéci drogi.

2.3 NAWIERZCHNIA JEZDNI | POBOCZY
Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi konstrukeji nawierzchni drogi projektuje sie
przekroj szlakowy z jezdnig o szerokosci 5,00 m poczwdrnie utrwalony grysami oraz
emulsj asfaltowg i obustronnymi poboczami zwirowymi o szerokoéci po 0,75 m.

2.4 ODWODNIENIE
Na cafosci projektowanego odcinka przyjeto odprowadzenie wody opadowej
poprzez spadki podtuine i poprzeczne nawierzchni do istniejgcych przydroznych
rowow drogowych.



2.5 PRZEPUSTY
W istniejacym pasie znajduja sie trzy przepusty drogowe w: km 0+605, km 0+622,
km 0+640 w stanie dobrym. Nie przewiduje sie przebudowy przepustéw w ramach
tego opracowania.

3. STAN TERENOWO - PRAWNY

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejacego pasa drogowego
drogi gminnej - nie powodujac tym samym potrzeby zajmowania terenéw nie bedacych
wtasnoscig Inwestora i dokonywania ich wykupu. Roboty budowlane drogowe budowy drogi
realizowane bgdq na dziatkach bedacych drogg gminna i stanowigcych wtasnosé Inwestora.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania profilowania drogi pod projektowang
nawierzchnie na catej szerokosci jezdni drogowej, na zjazdach drogowych oraz w strefie
poboczy drogi i rowéw przydroznych. W przypadku napotkania zinwentaryzowanego
istniejacego uzbrojenia terenowego drogi znajdujacego sie w strefie robét — prace ziemne
nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie.

5. DRZEWA | KRZEWY

W projektowanym pasie drogi nie rosng drzewa ani krzewy zagrazajace bezpieczeristwu
ruchu drogowego i przewidziane do usuniecia.

6. NAWIAZANIE ROBOT

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robét ziemnych
przed ich realizacjg nalezy skontaktowaé sig z wtasciwa jednostka geodezyjna, ktdra poda
wysokos¢ repera sieci paristwowej, do kt6rego nalezy dowigzaé projektowane poziomy.
Projektowane wysokosci nalezy powigzac z istniejacymi niwelacyjnie.

7. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyc
wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bad?
zniszczeniem, jak réwniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych. Wszelkie réznice
stanu istniejagcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowaé w porozumieniu
z Inwestorem. W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia.

.st. ds. il:rwesry yinych, dregownictwa
i pnzysiu;a(funduszy zewnet



PLAN ORIENTACYJNY

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brodowo-Baboty,
gmina Winnica na dtugosci 1 026,25 m.b.”

N e B
b
W
i
/
7
i
{; e
!ig Bigleny
/
{
/ Brotowo
i
|
|
o
/
i
i
i}
_ i
*«f‘*"‘"i? J| Kowplewace
cianskic [ Mowe
/
;é Goaty-t avwinks
_‘F;‘ Griaty:Gzizetbiaxi
i
if
i
il yi
i
f { Winniczkia
éhmiw:-wk:n & L P 7
i s
wﬁ*‘M
WSy
Al
7
A %
i %

/s
i
§
v
i /
¥ ?”/
¥ ,

LEGENDA:
== PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

'\_‘Jf\’l.i‘i‘c‘."'; v AN I A y
06-120 Winnica, ul. Pultuska 25

POW. pultuski, woj. mazowieckie _
NIP 5681545340 .St' ds.in
i pozy

el. /0-23/691 40 92, fax /0-23/ 691 40 25




SKALA 1:50
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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powierch niowe utrwalenie grysami 2-5mm/7dm3/1m2

powierchniowe utrwalenie grysami 5-8mm/8 dm3/1m2
powierchniowe utrwalenie grysami 8-16mm/15dm3/1m2
powierchniowe utrwalenie grysami 16-31mm/18 dm3/1m2

podbudowa z kr. tam. st. mechanicznie warstwa gérna gr.gcm
podbudowa z kr. fam. st. mechanicznie warstwa dolna gr.12 cm

PROJEKTOWANA
B

warstwa odcinajgca z pisaku
grunt rodzimy

ISTNIEJACA

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
w miejscowos$ci Brodowo-Baboty,
Gmina Winnica na diugosci 1 026,25 m.b.

Przekroj Skala Data Nr. Rys.
charakterystyczny 1:50 12.2017 1
Studium: | Opracowanie techniczne do zgltoszenia robot
Sporzadzit Podpis P
inz. Igor Nicewicz Lo o %—_
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