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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
clag pieszo - jezdny

na odc. O04+000 do 0+400 |
na odc. 0+456 do 0+900
szer. 4.00

na odc. 0+400 do 0+456

pobocze gruntowe

szer. 3.00

szeroko$ zmienna 3.00—4.00m - |

& pobocze gruntowe
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powierchniowe utrwalenie grysami 2—-5mm /7dm3/1m?2
powierchniowe utrwalenie grysami 5—-8mm /8 dm3/1m?2
powierchniowe utrwalenie grysami 8-16mm /15dm3/1m?2
powierchniowe utrwalenie grysami 16—31mm /18 dm3/1m?2

podbudowa z kr. tam. st. mechanicznie warstwa gérna gr. 8 cm

grunt rodzimy

06-120 Winnica, ul. Puituska 25
pow. pultuski, woj. mazowieckie
NIP 3681545340
tel. 0-23/ 691 40 92, fax /0-23/ 691 40 23

Obiekt :

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Btedostowo, Gmina Winnica
odcinek 0+000 - 0+900

Obiekt : Skala | Data : Nr. rys.
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charakterystyczny  Studium:

Projekt Wykonawczy
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Drogowa | Henryk Niemczyk St-227/88 NEEY.
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