PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brodowo-Bgboty, Gmina Winnica na dlugoéci 1 026,25 m.b.

L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. | Cena [zi]
1 2 3 3 4 5
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brodowo-Baboty, Gmina Winnica na dtugosci 1 026,25 m.b.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi
0111-01 w terenie rowninnym
1027 m.b. km 1,027
RAZEM 1,027
2 | KNNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
0101-01 konstrukcyjne nawierzchni w kat. | — IV na szerokosci korony drogi
1026,25 m.b. x 5,50
5644,38 m® 5644,38
RAZEM 5644,38
2 NAWIERZCHNIA
3| KNNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
1002-04 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16-31 w ilosci 18,0 dm®/ m?
1026,25 x 5,00
5131,25 m’ 5131,25
RAZEM 5131,40
4 | KNNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
1002-03 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilosci 15,0 dm®/ m?
1026,25 x 5,00
5131,25 m® 5131,25
RAZEM 5131,40
5| KNNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsja
1002-01 asfaltowg grysem kamiennym frakgji 5-8 w ilosci 8,0 dm®/ m?
1026,25 x 5,00
5131,25 m® 5131,25
RAZEM 5131,40 |
6| KNNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
1002-01 asfaltowg grysem kamiennym frakcji 2-5 w iloéci 7,0 dm®/ m?
1026,25 x 5,00
5131,25 m® 5131,25
RAZEM 5131,40
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