Do instalacji wewnetrznej budynku

Budynek mieszkalny

N

/,U

w.:q_onmn wysoka ¢ 100
&v.o: ouos_m*ﬂn._anv\v

Rura PVC 160 —1:5%

Studzienka rozdzielcza

Przewdd PEHD 32

Rura PVC 110 0%
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Studzienka kanalizacyjna

Przepompownia sciekdw oczyszczonych

Rura z sqczkami PVC 110 ——&5%

zwir ptukany

frakcja 16—32 mm

Piasek ptukany

frakcja 0—2 mm

Przepompownia $ciekéw oczyszczonych

Studzienka 0
rozdzielcza o

worstwa Izolacyjno z
gruntu rodzinego |
Zlenl_dowlezione

2wir plukany —
Frokcjo 16-32 nm

plasek ptukany -
frokca 0-2 nm

| PCV 160
| dr.=9 m

rura ostonowa
DN200-5 m

Studzienka kanalizacyjna

10 PEHD 32
dt.=3 m

Rura PVC 110

z nacigtymi otworami

wentylacja_niska

100

drenaz PVC # 110x3,2 mn
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Kominki
napowietrzajqce

Zwir ptukany 16—32 mm

frakcja 16—32 mm

T grunt rodziny
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