PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY B-B
NA ZJEZDZIE INDYWIDUALNYM
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ROWY POBOCZE INDYWDUALNY

kruszywo naturalne, gr. 10 cm kruszywo tomane fr.0/31,5mm., gr.10 cm

klasa kruszywa C50/30
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5 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej typ AC11S

5 c¢m warstwa wigzgea z mieszanki mineralno—asfaltowe] typu AC1EW

20 cm warstwa podbudowz y krusyzwa tamanego 0-31,5 mm

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A
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Inwestor: WOJT GMINY WINNICA
| 1.5 — 2.6 1075 | 5.00 1.5 - 2.6 | ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica
| ISTNIEJACE "pROJ! PROJ. |JEZDNIA ISTNIEJACE | Jednostia projerions
ROWY POBOC/E ROWY PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
Kruszwwo naturalne. ar. 10 cm 05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
Y 9 kruszywo naturalne, gr. 10 cm tel: 513-084-312

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W REBKOWIE
WL od KM 0+000 do KM 0+999

W7 SW7Z

Adres obiektu budowlanego:

GMINA WINNICA
dziatka nr 375, 335/1, obreb 0028 Rebkowo

5 c¢cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej typ AC11S Stodum: MATERIALY DO ZGLOSZENIA

3 c¢m warstwa wigzgea z mieszanki mineralno—asfaltowe typu ACIEW Nazwa rysunku: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

20 cm warstwa podbudowz y krusyzwa tamanego 0-31,5 mm

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis

specjalno$¢ drogi:

Robert
Projektant Grochowalski -
Branza Skala Data Nr. rysunku
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