Do instalacji wewnetrznej budynku

Budynek mieszkalny
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Studzienka rozdzielcza Warstwa
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Przewéd PEHD 40 Geowltdknina

Rura PVC 160 —15%

izolacyjna

(grunt rodzimy’

Kominki odpowietrzajqce

Rura PVC 110 1%
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Rura z sqczkami PVC 110 5%

Studzienka kanalizacyjna

2wir_ptukany

frakcja 16—32 mm

Piasek pltukany

poprzeczny

frakcja 0—2 mm

Przepompownia sciekédw oczyszczonych

wentylacja niska

warstwa_izolacy jna z
gruntu rodzimego |
Zlenl_dovlezione

2wir ptukany -
Frokcja 16-32 mn

plasek ptukany -
frakeja 0-2 nn

orenaz PVC @ 110x3,2 mn
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Przepompownia sciekéw oczyszczonych _o,_ 5 m
YKY 2,5 mm2
dt.—13 m
o { £ Y f N\.
PCV 110 ~PEHD 40
PCV 160 PCV 160
dh.—21 m dr.—1 m zbiornik dt.-2 m  dr.—63 m
oczyszczalni
RLM 5
Studzienk: Rura PVC 110
P Zwir ptukany 16—32 mm

Studzienka kanalizacyjna z nacietymi otworami

frakcja 16—32 mm

VZO7Z 1 NZYNIAC "YAINAOIEZ MINNSAY ‘INTYZIZSAZOO 1403d

MINNSAA ANLAL

AVAOLAICOdd

‘2/v¥E dN ZQ ‘ODADIEIS

Wravzvio

L/EVE

6102 J3IdIT|
WINYNDJAA ¥LYT

OAAM-ONVIAOTNE]

IX3rodd

dvi3

MBNIIJS INTVZIZSAZIO FIMNOWOTAZAD AZIMYNONAM-ONVIAOCNE LX3r0dd

WINVAOOVALO INLAL




