Do instalacji wewnetrznej budynku

Budynek mieszkalny
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Studzienka rozdzielcza
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Przewdd PEHD 40

Rura PVC 160 —15%

Warstwa izolacyjna
(grunt rodzimy

Geowtbknina

Kominki odpowietrzajqce

Rura PVC 110 ——10%

Rura z sqczkami PVC 110 —05%
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Studzienka kanalizacyjna

zwir ptukany

frakcja 16—32 mm

Piasek ptukany

0

Schemat rozsqczenia—przekrdj poprzeczny

frakcja 0—2 mm

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Przepompownia sciekdw oczyszczonych

wentylacJo_niska o a
drenaz PVC # 110x3,2 mm

warstwa Izolacy jna z
gruntu rodzinego |
Zienl_dowlezione

2wir plukany —
Frakejo 16-32 mn

501~

plasek ptukany -
frakcja 0-2 mn

T——__arunt rodziny

Studzienka _ _
YKY 2,5 mm2
dr.—31 m
PCV 160 PCV 160 Pev 110 — AR 40 %
dh—3 m dl.—26 m  zbiornik dh-2 m
oczyszczalni
RIM 5

Rura PVC 110

Studzienka kanalizacyjna Z nacigtymi otworami
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