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Budowa sieci kanalizacii sanitarne w pasie drogowyni drogi wojewddskief nr 571 w miejscowosci Winnica

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest :

&

*

Zlecenie Inwestora,

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 wykonana przez geod. upr. inz. Michata
Buczka nr upr. 18885 i zarejestrowana w PODG 1 K w Pultusku  pod nr
ewidencyjnym materiatu zasobu P.1424.2014.276 w dniu 14. 03. 2014 roku.

Mapa do celow  projektowych w skali 1:1000 wykonana przez geod. upr.
inz. Michala Buczka nr upr. 18885 i zarejestrowana w PODG i K w Puttusku  pod nr
ewidencyjnym materiatu zasobu P.1424.2015.943 w dniu 17. 08. 2015 roku.

Decyzja Wojta Gminy Winnica 1S.6733.5.2015 Nr 5/2015 o uvstaleniu inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno- ttocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami

Protokoét z narady koordynacyinej GGN.6630.2.119.2015 z dnia 06.10.2015r¢

Decyzja Mazowicckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie Nr 953/10/2015
z dnia 22.10.2015 zezwalajaca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkiej

Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie Nr 966/10/2015
7z dnia 30.10.2015 zezwalajaca na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkie]

Ustalenia i inwentaryzacja w terenie

Uzgodnienia z Inwestorem

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarne] w pasie drogowym drogi

wojewddzkiej nr 571 ( dziatka nr ewid. gr. 129) w Winnicy.

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej zlokalizowane zostaly cztery przejscia poprzeczne

oznaczone w czesel graficznej projektu zagospodarowania terenu jako: P1, P2, P3, P4

Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ celem odprowadzenia Sciekow bytowo- gospodarczych

z posesji do istniejacej gminnej oczyszczalni sciekéw zlokalizowanej w migjscowosei

Winnica.
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Il OPIS OGOLNY

Teren , dla ktdrego projektowana jest niniejsza kanalizacja sanitarna nie jest objety
ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Winnica 18.6733.5.2015 Nr 5/2015
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zadania polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami.
Czes¢ zabudowan, z ktorych nalezy odebra¢ $cieki sanitarne polozona jest wzdhuz drogi
wojewoddzkiej nr 571 oznaczonej numerem ewidencji gruntow 129 w obrgbie 0036 Winnica.
Czesé zlokalizowana jest wzdtuz wydzielonej drogi oznaczonej nr ewid. gruntow 128/9 .
Wzdtuz drogi oznaczonej numerem ewidencji gruntow 29 zostaly wydzielone dziatki pod
zabudowe jednorodzinng 1 dla tej grupy dzialek tez zostala zaprojektowana kanalizacja
umozliwiajaca w przysztosci odbior $ciekow socjalno- bytowych.

Posesje w wigkszoséei podlaczone sg do wodociggu zbiorczego. Obecnie odprowadzenie
$ciekow odbywa sie do lokalnych szamb- projektowana kanalizacja sanitarna pozwoli na
rezygnacje ze zbiornikéw na $cieki i odprowadzenie nieczystosci do istniejacej oczyszezalni
sciekow.

Lokalizacja istniejgcej zabudowy 1 lokalizacja wydzielonych dzialek wymusza
zaprojektowanie przej$é poprzecznych pod droga wojewddzka,

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi

wojewddzkiej nr 571 ( dziatka nr ewid. gr. 129) — ul. Pultuska w Winnicy.

IV PRZEJSCIE RUROCIAGIEM POD PASEM DROGI WOJEWODZKIEJ NR 571

IV, 1. Przejscia rurociqgiem pod pasem drogi wojewddzkief nr 571

Zgodnie Decyzja Nr 953/10/2015 Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie nr sprawy U-2-4420-1005-15-1 z dnia 22.10.2015 oraz Nr 966/10/2015 nr
sprawy U-2-4420-1068-15-1 z dnia 30.10.2015 roku zezwalajacej na lokalizacjg sieci
kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 571; przejscia poprzeczne
pod drogg wykona¢ metodg przewiertu / przecisku , bez naruszenia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, umieszczajac przewdd w rurze ochronnej w granicach pasa drogowego.

P1- przejscie poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej ( odcinek kanalizacji
miedzy studniami S13+S14 ) nalezy wykona¢ w rurze ostonowej Dz 323,9x8,0
o dlugoéei 18,00m.

P2- przejicie poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej ( odcinek kanalizacji
micdzy studniami S34+S34a ) nalezy wykona¢é w rurze oslonowej Dz 323,9x8,0

o dhugoscei 20,00m.
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P3- przejscie poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej ( odcinek kanalizacji
miedzy studniami S37+S37a ) nalezy wykona¢ w rwrze ostonowej Dz 323,9x8.0
o dlugosci 20,00m.

P4- przejscie poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojewodzkiej ( odcinek kanalizacji
micdzy studniami S25+S25a ) nalezy wykona¢ w rurze oslonowej Dz 323,9x8,0
o dhugosci 20,00m.

Szezegoly wg czesci graficznej opracowania- rysunki PWI1,PW2, PW3,PW4

IV1.1. Reboty montaiowe

Przejscie pod droga wykona¢ metodg bez naruszania stanu istniejacego metodg przecisku lub
przewiertu w rurze ostonowej Dz. 323,9 x8,0 mm wg PN-80/H-74209

Dla przecisku lub przewiertu nalezy wykonaé komorg startowa i komor¢ odbiorcza.
Zabudowe komor wykonaé wypraskami stalowymi.

Srednice rur ochronnych dobrano dla ptoz typu ,,L.” firmy INTEGRA o wysokosci 40 mm.
Odlegtos¢ miedzy plozami max 1,5m ( 15 em od poczatku i 15 cm od koinca przewiertu).
Plozy dystansowe pozwalajg na tatwy montaz rury przewodowej w rurze ostonowej , maja
znakomite wlaciwosci izolacyjne, zapobiegajg uszkodzeniu powierzchni wewngtrzney.
Wypelnienie przestrzeni pomigdzy rurg przeciskowa 1 przewodowg lancuchem
uszczehiajaecym elastomerowym EU7

Kofice rur ochronnych zabezpieczono manszetg typ N elastomerowa z opaska zaciskowsa ze
stali nierdzewnej- producent J.w.

Spawanie rurociggdw wykonad nalezy zgodnie z

"Warunkami Technicznymi Wykonywania Odbioru Robot Budowlano- Montazowych t. [117.

1V, 1. 2.Kolizje 7 istniejqcymi_urzqdzeniami podziemnymi

Kolizje zostaly naniesione na profilach kanalizacji sanitarnej w czgdci graficznej niniejszego
opracowania. Nalezy spelni¢ zalecenia zawarte w uzgodnieniu ZUD i kanalizacje wykona¢

zgodnie z profilem kanalizacji sanitarnej.

W razie napotkania na uzbrojenie nie zainwentaryzowane a kolidujqce z projektowang

sieciq grawitacyjng naleiy rawiadomié projektanta,

1V, 2, Zabezpieczenie wykopow i oznakowanie

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wys. 1,0m a w nocy wykop powinien by¢ oswietlony

swiattami ostrzegawezymi.Na czas trwania inwestycji zabezpieczy¢ przejécia dla pieszych.
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V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wyniki badan gruntu - zostaly szczegélowo opisane w opracowaniu “OPINIA
GEOTECHNICZNA” Ocena warunkow gruntowo- wodnych dla projektowanej sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulic: Pultuskiej, Stonecznej, Ogrodowej i Nadrzecznej w Winnicy
opracowana przez : GEO-Art GEOTECHNIKA mgr Artura Ladon; upr. geol. nr VII- 1632,
upr. geol. nr X-0247, nr uprawnien geologiczno- inzynierskich VII-  1632.
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r, poz.463)
omawiang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiong

w zlozonych warunkach gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :
»Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
t. IT. Instalacja sanitarne i przemyslowe”

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw sztucznych”




