Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyino Hoczne] wraz z preykanalikami i przepompowniami

OPIS TECHNICZNY .:

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tlocznej wraz

z przykanalikami i przepompowniami

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest :
Zlecenie Inwestora,
Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 wykonana przez geod. upr. inz. Michata
Buczka nr upr. 18885 i zarejestrowana w PODG 1 K w Pultusku  pod nr
ewidencyjnym materiatu zasobu P.1424.2014.276 w dniu 14. 03. 2014 roku.
Mapa do celéw  projektowych w skali 1:1000 wykonana przez geod. upr.
inz. Michala Buczka nr upr. 18885 i zarejestrowana w PODG i K w Puttusku pod nr
ewidencyjnym materiatu zasobu P.1424.2015.943 w dniu 17. 08. 2015 roku.
Decyzja Waojta Gminy Winnica IS.6733.5.2015 Nr 5/2015 o ustaleniu inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarne]
grawitacyjno- ttoczne] wraz z przykanalikami i przepompowniami
Protokdt z narady koordynacyjnej GGN.6630.2.119.2015 z dnia 06.10.2015r
Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie Nr 953/10/2015
z dnia 22.10.2015 zezwalajaca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkie]
Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie Nr 966/10/2015
z dnia 30.10.2015 zezwalajaca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkie]

* Ustalenia i inwentaryzacja w terenie

* Uzgodnienia z Inwestorem

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tlocznej wraz

z przykanalikami i przepompowniami w miejscowosci Rgbkowo i Winnica.
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie celem odprowadzenia $ciekow bytowo- gospodarczych
z posesji do istniejace] gminnej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w miejscowosci

Winnica.
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III. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami technicznymi, w oparciu o ktérg zostanie zrealizowana
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
IV. OPIS OGOLNY
Teren , dla ktorego projektowana jest niniejsza kanalizacja sanitarna nie jest objety
ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Winnica 1S.6733.5.2015 Nr 5/2015
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla zadania polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tlocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami.
Czes¢ zabudowan, z ktorych nalezy odebra¢ scieki sanitarne polozona jest wzdluz drogi
wojewaddzkiej nr 571 oznaczonej numerem ewidencji gruntéw 129 w obrebie 0036 Winnica.
Czes¢ zlokalizowana jest wzduz wydzielonej drogi oznaczonej nr ewid. gruntéw 128/9 .
Wzdluz drogi oznaczonej numerem ewidencji gruntow 29 zostaly wydzielone dziatki pod
zabudowe jednorodzinng i1 dla tej grupy dziatek tez zostala zaprojektowana kanalizacja
umozliwiajaca w przyszlosci odbior sciekow socjalno- bytowych.
Posesje w wigkszosci podigczone sa do wodociagu zbiorczego. Obecnie odprowadzenie
sciekéw odbywa sie do lokalnych szamb- projektowana kanalizacja sanitarna pozwoli na
rezygnacj¢ ze zbiornikoéw na $cieki i odprowadzenie nieczystosci do istniejacej oczyszczalni
Sciekow.

V. 1. Charakterystyka inwestycji i rozwigzania materiatowe

Kanalizacje projektuje sie¢ jako grawitacyjno- cisnieniows z pompowniami Sciekow,
umozliwiajacg odprowadzenie $ciekow z poszczegdlnych posesji..

Projektowane rurociagi kanalizacji grawitacyjnej:

PVC-U 200/5,9- L= 2528,50m

PVC—-U160/4,7— L= 350,20 m

Odcinek migdzy studniami S13-S20 ; L=66,00 m wykona¢ przewiertem sterowanym rura
o konstrukcji trojwarstwowej XSC50/PE100 RC o $rednicy 225/13.,4

Studnie kanalizacyjne systemowe :

PP/PVC-U 425 - 43 sztuki

PPI1000- 77 sztuk

Projektowane rurociagi kanalizacji cisnieniowe;:

PE 90/3,5- L= 865,00m

Oprécz podziemnych rurociagéw dla terenu objetego opracowaniem projektuje sie

pompownie $ciekow:
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P1 — zlokalizowana na dzialce nr 128/9 w m. Winnica — powierzchnia zabudowy ok. 1,80m?
P2 — zlokalizowana na dzialce nr 44 w m. Winnica — powierzchnia zabudowy ok.1,80 m?
P3- zlokalizowana na dzialce nr 30 w m. Winnica — powierzchnia zabudowy 0k.1,80 m*

Pl — zlokalizowana na dzialce nr 128/9 w miejscowosci Winnica

Zaprojektowano jako studni¢ wykonana z polimerobetonu o Srednicy @1500 i glebokosci
4,70m

W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujacej drugiej, jako
czynna rezerwa- praca naprzemienna.

Rodzaj pompy — wirowa, od$rodkowa, zatapialna. Wirnik otwarty

Parametry pacy pompy :

Wydajnos¢ qg=4.4 U/s
- Wysokos¢ podnoszenia h= 6,2 m.
«  Moc pobierana Ns=1,6kW

Moc na wale w punkcie pracy Ns = 1,3 kW lub mniej

dtugos¢ przewodu tlocznego PE90/3,5, L= 350,00m. Wlaczenie przewodu tlocznego do studni
PP1000 S35 o rzednych 121,20/119,60 z kineta rozprezng

P2 — zlokalizowana na dzialce nr 44 w miejscowosci Winnica

Zaprojektowano jako studni¢ wykonang z polimerobetonu o srednicy @1500 i giecbokosci
435m

W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujacej drugiej, jako
Czynna rezerwa- praca naprzemienna.

Rodzaj pompy — wirowa, od$rodkowa, zatapialna. Wirnik otwarty.

Parametry pacy pompy :
+  Wydajnosé q=7,11/s
wysokos¢ podnoszenia h=5,7 m.
Moc pobierana Ns= 1,6 kW

Moc na wale w punkcie pracy Ns = 1,4 kW lub mniej

dhugosé przewodu tlocznego PE 90/3,5, L= 65,00m Wiaczenie przewodu tlocznego do studni
PP1000 S240 rzednych 120,80/119,42 z kineta rozprezna,
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P3- zlokalizowana na dzialce nr 30 w miejscowosci Winnica

Zaprojektowano jako studni¢ wykonang z polimerobetonu o $rednicy @1500 i glebokosci
3,40 m

W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych : jednej pracujacej drugiej, jako
czynna rezerwa- praca naprzemienna,

Rodzaj pompy — wirowa, odsrodkowa, zatapialna. Wirnik otwarty.

Parametry pacy pompy .

Wydajnodé q=4.0 I/s
- wysoko$é podnoszenia h=6,3 m.
- Moc pobierana Ns= 1,6 kW

Moc na wale w punkcie pracy Ns = 1,3 kW lub mniej
. dlugos¢ przewodu ttocznego PE 90/3,5, L= 450,00 m. Wlaczenie przewodu ttocznego do

studni PP1000 S51b o rzednych 121,30/119,70 zkineta rozprezna
Studzienki pompowni nalezy posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem. Po
zmontowaniu zbiornika nalezy go obsypa¢ warstwa piasku stabilizowanego cementem (nie
mniej niz 100kg cementu na Im® piasku) szer. ok. 30cm, zageszczajac go mechanicznie
warstwami co 20-30cm. Wszystkie prace zwigzane z montazem i ustawieniem zbiornika
przepompowni Sciek6w nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wigczenie projektowanej kanalizacji do projektowanej  studni kanalizacji sanitarnej
S1 o rzg¢dnych 118,10/116,11 zabudowanej na kanale kanalizacji grawitacyjnej na dziatce
nr 66 w miejscowosci Winnica .

_ V. ROBOTY ZIEMNE

P Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami

V.1.Roeboty przygotowawcze.

Roboty ziemne rozpocza¢é od wytyczenia osi trasy przewodéw oraz ustalenia reperow
. wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji ruchu.
Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji ( wykopy reczne).

Roboty ziemne nalezy dostosowa¢ do warunkéw w jakich zlokalizowano sieé oraz
posiadanego sprzgtu ,poziomu wod gruntowych oraz koniecznosci wymiany gruntu.

V.2. Wykopy.
Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736 :1999 —

f Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Wykopy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

e —
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Roboty ziemne prowadzone ponizej 1,0m wykona¢ w wykopach wasko-przestrzennych
umocnionych i rozpartych.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem 1 wysunietg gorna krawedzig obudowy o 15 ecm ponad poziom
terenu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu ( liczona wewnatrz obudowy)powinna wynosi¢ w zaleznosci
od glebokosci i $rednicy ukladanego rurociagu.

1,0m<1,75m- 0,8m,

1,75m<4,0m- 1,0m

Dno wykopu wyprofilowaé po wykonaniu podsypki o gr 20 cm.

Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢ nasaczone woda opadowa lub
gruntowa W przypadku wystgpowania wod gruntowych, teren powinien by¢é wczesniej
odwodniony do glebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu.

V.3. Roboty ziemne i mmontaiowe

Rurociagi z PVC-U uktada¢ na dnie wykopu na przygotowanym podtozu .
W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociagi z tworzyw termoplastycznych moga by¢
ukladane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio
przygotowanym podtozu.
Koniecznos$¢ wykonania podsypki moze wynikaé z nastepujacych czynnikow:

1. w gruncie rodzimym wystepuja czastki przekraczajace 22 mm

2. wystepuja grunty skaliste lub luZne kamienie , gliny, ity, piasek pylasty

3. zbyt mala jest no$nos¢ gruntu- torfy, muly,
Przewody z PVC-U powinny by¢ ukladane w $rodku wykopu, na odpowiednio
uksztaltowanym dnie. Przewdd powinien po utozeniu przylegaé do podloza na co najmnie;j
1/4-1/3 swojego obwodu.
Podloze profiluje sie w miare ukladania przewodu a grunt podioza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po jego obu stronach.
Laczenie rur poprzez potaczenia weiskowe nalezy wykona¢ obok wykopu , a polaczone rury
Opuszczac na dno wykopu
Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$é
przewodu.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed §cieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu.
Materiatem do zasypki w strefie przewodu powinien by¢ grunt nie zawierajacy ostrych

kamieni wigkszych 22 mm, podatny do zageszczenia.
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Nalezy pamigtac o doktadnym zageszczeniu-podbiciu w pachach rurociagu.
Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu.
Ubijanie zaczyna¢ od sciany wykopu do rurociagu.
Jednoczeénie z zageszezonym gruntem nalezy usuwaé obudowe ( oszalowanie) z wykopu ,
zwracajac szczegdlng uwage na staranne wypelnienie pustych przestrzeni po usunigte]
obudowie.
Gruboéé warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinien
wynosié¢ co najmniej 0,5 m.
Po wykonaniu zasypki nalezy ulozy¢ tasmg wskaznikowa z wkladka metalowa.
' Przyjmuje sie, ze w strefie utozenia przewodoéw kanalizacyjnych grunt powinien mie¢
wartosé zageszczenia Proctora ( %)-90.
Podczas wykonywania zaggszczenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad
1.Przy recznym zaggszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ warstwy
osypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm: przy mechanicznym nie powinna przekraczac
: 30-50 cm.
w 2.7aleca sie stosowanie sprzetu do zaggszczania pracujgcego po obu stronach przewodu
jednoczesnie.
Inwestor zobowiazany jest do uporzadkowania terenu.

V.4. Préby szczelnosci przewoddow kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne powinny byé poddane badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje $ciekoéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi przez producenta
uzytych materiatow.

W przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢ , a prébe
szezelno$ci  powtérzyé. Po sprawdzeniu zlaczy na szezelno$é, zlgeza zabezpiecza si¢

obsypka z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim jej zageszezeniem .

V. 5. Zabezpieczenie wykopdw i oznakowanie

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wys. 1,0m a w nocy wykop powinien by¢ oswietlony

Swiattami ostrzegawczymi.Na czas trwania inwestycji zabezpieczy¢ przejécia dla pieszych.

Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia nie zainwentaryzowanego.
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VI PRZEJSCIE RUROCIAGIEM POD PASEM DROGI WOJEWODZKIEJ NR 571

V1. 1. Przejscia rurociggiem pod pasem drogi wojewddzkiej nr 571

Zgodnie Decyzja Nr 953/10/2015 Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie nr sprawy U-2-4420-1005-15-1 z dnia 22.10.2015 oraz Nr 966/10/2015 nr
sprawy U-2-4420-1068-15-1 z dnia 30.10.2015 roku zezwalajacej na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 571; przejécia poprzeczne
pod droga wykona¢ metoda przewiertu / przecisku , bez naruszenia warstw konstrukeyjnych
nawierzchni, umieszczajac przewdd w rurze ochronnej w granicach pasa drogowego.
Szczegdly wg czesci graficznej opracowania- rysunki PWI1,PW2, PW3,PW4

VI.1.I. Roboty montaiowe

Przejscie pod droga wykona¢ metoda bez naruszania stanu istniejacego metodg przecisku lub
przewiertu w rurze ostonowej Dz. 323,9 x8,0 mm wg PN-80/H-74209

Dla przecisku lub przewiertu nalezy wykona¢ komore startowg i komorg odbiorczg. Komora
startowa o wym. 3,0 m x 5,0 m , komora odbiorcza o wym. 2,0m x 3,0 m. Zabudowe komor
wykona¢ wypraskami stalowymi.

Srednice rur ochronnych dobrano dla ptoz typu ,,L” firmy INTEGRA o wysokosci 40 mm.
Odleglto$é migdzy ptozami max 1,5m ( 15 cm od poczatku i 15 cm od konica przewiertu).
Plozy dystansowe pozwalajg na tatwy montaz rury przewodowej w rurze oslonowej , majg
znakomite wlasciwosci izolacyjne, zapobiegajg uszkodzeniu powierzchni wewnetrzne;.
Wypelnienie przestrzeni pomiedzy rura przeciskowa 1 przewodowa laficuchem
uszczelniajacym elastomerowym £ U7

Konce rur ochronnych zabezpieczono manszetg typ N elastomerowa z opaska zaciskowg ze
stali nierdzewnej- producent j.w.

Spawanie rurociggow wykonac nalezy zgodnie z

“Warunkami Technicznymi Wykonywania Odbioru Robot Budowlano- Montazowych t. III”.

VII WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wyniki badaft gruntu - zostaly szczegélowo opsane w opracowaniu”OPINIA
GEOTECHNICZNA” Ocena warunkéw gruntowo- wodnych dla projektowanej sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulic: Pultuskiej, Stonecznej, Ogrodowej i Nadrzecznej w Winnicy ;
Opracowana przez : GEO-Art GEOTECHNIKA mgr Artura Ladon; upr. geol. nr VII- 1632,

upr. geol. nr X-0247, nr uprawnien geologiczno- inzynierskich VII- 1632.

Wyniki badan zalgczono do niniejszego opracowania.
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VIIL. UWAGI 1 ZALECENIA
Calo$é roboét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.

Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy oznakowaé 1 zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b obcych.

Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy powiadomié wszystkich gestorow
uzbrojenia znajdujacego sig na terenie robot.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z WTWiO Zeszyt 3 i PN oraz instrukcjami
producentow.

Podczas prac nalezy zachowa¢ obowiazujgce przepisy BHP na w/w prace.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ probie
szczelnodei zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami oraz dokona¢
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby

Prace moze wykonaé wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.
Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia nalezy niezwlocznie przerwac
prace i powiadomi¢ gestora uszkodzone;j instalacji.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego

oraz autorem projektu.

W razie napotkania na uzbrojenie nie zainwentaryzowane a kolidujgce z projektowanq

siecig grawitacyjnq naleiy zawiadomié projektanta.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z :

»Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

t. I1. Instalacja sanitarne i przemyslowe”

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych”

Oraz normami:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekow — Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemia
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PN-83/8836-02

PN-EN 1610:2002
PN-81/B-03020

PN-74/B-02480

PN-B-10729:1999

PN-EN 752-4

PN-EN 476

EN 752-3:2000

PN-EN 752-5

PN-EN 752-1

PN-EN 752-2

Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowe.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.
Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko.

marzec 2001. Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

marzec 2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modemizacja.
styczen 2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogolne

i definicje.

styczen 2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i kon?erwa031

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz.437).
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