PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C
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5 cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe]

istniejgca konstrukeja

5 ¢cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe]

5 cm - warstwa wigzgca w betonu asfaltowego

25 cm — Tluczen

grunt rodzimy
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g Inwestor: WOJT GMINY WINNICA
3 ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica
o o PP ) Jednostka projektowa
} 1.00 - 2.00 } 0.75 } 5.00 } DLUGOSC ZMIENNA } PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
ISTNIEJACE PROJ. PROJ.! JEZDNIA PROJ. ZJAZD 05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
ROWY POBOCZE INDYWIDUALNY tel: 513-084-312
kruszywo naturalne, gr.10 cm Nazwa obiektu budowlanego:
fauszyo_fomane fr.0/31,5mm., gr.10 em PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SKOROSZACH
2% 2% klasa kruszywa C50/30
e e A od KM 0+000,00 do KM 0+910,00
\\Nﬂ@\;‘\/‘i Adres obiektu budowlanego: GMINA WINNICA
dziatka ew. nr 48, obreb 0030 Skorosze
5 ¢cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe] dziatka ew. nr 86, obreb 0030 Skorosze
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