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OPIS TECHNICZNY

01. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany inwentaryzacja

- wskazéwki techniczne inwestora

- iInwentaryzacja instalacji elektrycznej zasilajacej
- katalogi producentéw

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia i zalecenia inwestora

02. Zakres opracowania:

- linia instalacyjna zasilenia

- rozdzielnia RS/1 /wymiana rozdzielni/

- instalacja elektryczna oswietlenia wewnetrznego
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych

- system ochrony przeciwpozarowe]

03. Inwentaryzacja stanu istniej 3gcego:

Pomieszczenia istniejgcej stotdwki wykorzystywane jest rowniez na sale
konsumpcji ogélnej przy imprezach rozrywkowych. Instalacje elektryczne
Istniejgce w catosci nalezy zdemontowac tgcznie z zasileniem. Zdemontowane
wyposazenie po instalacji przekazac inwestorowi. Brak mozliwosci
wykorzystania istniejgcej instalacji do dalszej eksploatacji.

Obecna instalacja pracuje w sieci TN-C i jest wyeksplatowana. Oswietlenie
podstawowe niezgodne z obowigzujgcymi obecnie wymogami.

02.01. Linia instalacyjna zasilenia rozdzielni RS/1

W celu zasilenia nalezy utozyc linie zasilajgcg typu YDY 5x6mm?

w listwie ostonowej LN 40x25 n/t lub przewdd bez ostony pod tynkiem na
trasie od istniejgcej rozdzielni gitbwnej RS do istniejgcej rozdzielni

RS/1. Wymieniony obwdd nalezy utozy¢ po trasie wskazanej na rzucie
instalacji w.g. Rys. E-2. Przy rozdzielni lub wewnatrz rozdzielni RS na
korytarzu w ostonie S-6 zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy R303-25A
3P dla zabezpieczenia obwodu zasilajgcego.



- 4 -
02.02. Rozdzielnia RS/1 /stotowki /:

Do zmontowania rozdzielni uzy¢ wyrobow firmy Legrand Fael. Rozdzielnice
RS/1 wykonac z typowej obudowy typu Ekinoxe TX 2x18,

w wykonaniu IP 40 z drzwiczkami transparetnymi . Wewnetrznie rozdzielnie
zmontowac z produktéw firmy Legrand Fael, zgodnie z rys. E-1+E-3.
Obcigzalnosc¢ diugotrwata obudowy RN wynosi Idd-125A. Obudowa jest
wyposazona w szyny TH 35, ostony przednie i zaciski przewodow N i PE.
Wejscie przewodow do wewnatrz rozdzielni wykonac pod tynkiem.
Aparature modutowg utozy¢ w sposob wskazany na rysunku elewacji
rozdzielnicy, rys. E-3. Rozdzielnice zabudowaé w miejsce istniejacej RS/1.
Do rozdzielni podtgczy¢ istniejgce obwody zasilenia swietlicy bez ich

wymiany.

02.03 Instalacje elektryczne o swietlenia wewn etrznego:

Dla cato$ci obiektu stosowac oswietlenie tradycyjne typu swietlowkowego.
Typy opraw, wymagane natezenie oswietlenia, srednie natezenie

ustalono w wyniku obliczen doboru i opisano na rzutach poszczegdélinych
pomieszczen. Srednie wartosci natezenia o$wietlenia ustalono w oparciu

0 dane z programu komputerowego do wspomagania doboru oswietlenia
firmy Aga Light, Ostrowiec Swietokrzyski, program Litestar 7.0.

Do opraw stosowac swietlowki kompaktowe typu TCD oraz LYNX-L (barwa
Swiatta oznacza 827 do oswietlenia pomieszczen restauracyjnych,
wskaznik oddawania barw Ra-85). Dobor oswietlenia w oparciu o wymogi
PN-EN 12464-1. Oprawy mocowa¢ bezposrednio na suficie, a kinkiety na
Scianach bocznych. Typy opraw, ilosci opraw oraz rozmieszczenie zgodnie
z rysunkami roboczymi projektu. Wyniki komputerowego doboru
oswietlenia dotgczono do projektu. Do wykonania instalacji stosowac
przewody kabelkowe o napieciu izolacji 750V. Przewody uktadac¢ pod
tynkiem. Wytgczniki mocowac na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach
mokrych stosowac¢ osprzet w wykonaniu szczelnym. Osprzet mocowac pod
tynkiem. Zastosowano oprawy oswietleniowe firmy GOLLAND.

02.04. Instalacje elektryczne gniazd wtykowych:

Instalacje wewnetrzne wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDY

lub YDYp o napieciu izolacji 750V. Zalecam utozenie przewodéw pod
tynkiem. Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych i pionowych, po
trasach jak w projekcie.
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Szczegoly dotyczace przekrojéw przewodow, typow urzgdzen odbiorczych,
mocy odbiorczych, sposobow utozenia przewodow, opisano na
schematach zasilenia oraz rzutach instalacji elektrycznych. Zaleca sie
uktadanie przewoddéw w odstepach od siebie w celu poprawienia warunkéw
chtodzenia. Gniazda wtykowe mocowac na wysokosci od 1,2 do 1,6m.

02.05. Ochrona przeciwpora zeniowa:

Dla catosci instalacji stosowac ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem posrednim, w systemie samoczynnego wytgczenia zasilenia dla
uktadu sieciowego TN-S. Ochrone realizowac przy pomocy wktadek
topikowych nn, wytgcznikédw nadmiarowych serii S-300, wytgcznikdw
ochronnych réznicowo-pragdowych F-1, o pradzie ré6znicowym 30maA.
Ochrone zaprojektowano zgodnie z wymogami PN-IEC-60364-4-41.
Rozdziatu funkcji przewodow z przewodu PEN, na przewody PE /ochronne/
oraz przewody N /neutralne/, dokonac w istniejgcej rozdzielni RS. Punkt
rozdziatu funkcji przewodow nalezy uziemi¢ uziomem o rezystancji R <
10Q). Dla catosci instalacji i urzgdzen stosowac¢ wydzielony przewod
ochronny PE. Za punktem rozdziatu funkcji przewodow, nie wolno tgczyé
ze sobg przewodow ochronnych PE z przewodami neutralnymi N. Przewod
N traktowac jako przewdd skrajny, bedacy pod napieciem.

04. Uwagi ko ncowe:

W okresie budowy przestrzegaé przepisy PBUIE, normy i zarzgdzenia.
Wszelkie prace taczeniowe, przetgczeniowe wykonaé w stanie bez
napieciowym. Roboty muszg by¢ wykonane przez osoby lub firmy
posiadajgce uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych. Po
zakonhczeniu robot, przed wigczeniem instalacji do eksploatacji, wykonac
badanie odbiorcze /ogledziny + pomiary/, zgodnie z wymogami PN-IEC-60-
364-6-61, oceni¢ bezpieczenstwo ludzi i urzadzen, podjac decyzje o
wigczeniu pod napiecie. Nalezy w sposoéb trwaty oznaczyé miejsca
gtébwnych wytacznikéw pradu.

OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAJACE WYKONANO NA PROGRAMIE KOMPUTEROWYM
OBL 2002. ZALOZENIA DO OBLICZEN ORAZ WYNIKI OBLICZEN DOLACZONO DO OPRACOWANIA.

WYNIKI OBLICZEN W KAZDEJ POZYCJI MAJA WYNIK —DODATNI-
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WYKAZ RYSUNKOW

-schemat gtéwny zasilenia,

-plan instalacji elektrycznej rzut piwnicy

-rozdzielnia RS/1 elewacja

rys. E-1

rys. E-2

rys. E-3



